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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
работы с комплектом ПКП-МЦ БАЖК.425684.016 системы охранной 
мобильной КСМ-РВ БАЖК.425624.006 (далее по тексту – система). 

Для детального изучения работы с комплектом ПКП-МЦ в составе 
системы необходимо дополнительно руководствоваться 
эксплуатационными документами на систему: 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 1. Описание, работа и использование 
БАЖК.425624.006 РЭ; 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 3. Модуль периферийный БАЖК.425624.006 РЭ2. 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 4. Средство обнаружения сейсмическое 
БАЖК.425624.006 РЭ3. 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 5. Комплекты сопряжения БАЖК.425624.006 РЭ4. 
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1 Использование по назначению 

1.1 Эксплуатационные ограничения 

1.1.1 ВНИМАНИЕ ! Перед использованием БЛОКА ПКП-МЦ 
обязательно подключить к нему антенну штыревую. 

ВНИМАНИЕ ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПКП-МЦ К АНТЕННАМ НЕ 
ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ НЕДОПУСТИМО. 

1.1.2 ВНИМАНИЕ ! После каждого включения БЛОКА ПКП-МЦ 
проконтролировать напряжение «Uпит» в меню «Состояние системы». При 
напряжении менее 3,7 В НЕОБХОДИМО зарядить ВСТРОЕННЫЙ 
аккумулятор БЛОКА ПКП-МЦ. 

При непрерывной работе БЛОКА ПКП-МЦ через каждые две 
недели производить заряд аккумулятора. 

1.1.3 Очистку экрана блока ПКП-МЦ производить салфеткой для 
чистки мониторов компьютерной техники или фланелевой салфеткой 
смоченной водой. 

1.1.4 Транспортировании блока ПКП-МЦ на месте эксплуатации 
осуществляется переноской (перевозкой) в подсумке, закрепленном на 
поясном ремне. 

1.1.5 В комплект ПКП-МЦ входят: 
- блок ПКП-МЦ БАЖК.468389.041, который является переносным 

пультом контроля и управления; 
- антенна SRH771; 
- комплект защиты МЦ, при установке в который ПКП-МЦ, 

обеспечивается степень защиты IP64; 
- блок питания ПКП-МЦ (далее по тексту – ЗУ), который является 

зарядным устройством блока ПКП-МЦ; 
- подсумок для транспортирования ПКП-МЦ на месте 

эксплуатации. 
Состав комплекта ПКП-МЦ приведен в паспорте 

БАЖК.425684.016 ПС. 
1.1.6 При работе с ПКП-МЦ: 
- нажатие на кнопку должно осуществляться на время от 0,2 до 

1,0 с; 
- нажатие на кнопку может сопровождаться кратковременным 

звуковым сигналом и сигналом вибровызова, если их опции включены; 
- выбрать означает выделить в меню (главном меню) требуемую 

команду нажатием на кнопку «↑» или «↓» и нажать кнопку «Enter» 
(выделяемая команда отображается штриховым прямоугольником); 
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- если в течение времени более 1 мин не производится никаких 
действий, то ПКП-МЦ уходит в «спящий» режим работы, выход из которого 
производится нажатием кнопки «Esc» в течение времени от 3 до 4 с. 

1.1.7 Работа с блоком ПКП-МЦ производится в интерактивном 
режиме, при котором на экране отображаются меню с командами или 
опциями и подсказками. 

Внешний вид блока ПКП-МЦ с антенной и органов управления 
приведен на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1 – Блок ПКП-МЦ 

Индикаторы «Заряд» и «Отказ» обеспечивают контроль заряда 
встроенного аккумулятора ПКП-МЦ, таблица 1, от ЗУ или через порт USB 
от внешнего источника с напряжением от 5 до 6 В и выходным током не 
менее 100 мА. 
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Таблица 1 

Индикатор 
Цвет индикатора 

зеленый красный оранжевый нет цвета 
«Заряд» Заряд от ЗУ 

окончен 
Идет 
заряд 
через 
порт USB 

Идет заряд 
от внешнего 
источника 

Окончен заряд 
через порт 
USB  

«Отказ» Подключен 
порт USB 

Неисправность Отключен порт 
USB 

 

1.2 Включение и выбор режима блока ПКП-МЦ 

1.2.1 Для включения ПКП-МЦ нажать кнопку «On», при этом на 
экране отображается сообщение: 

 
Сообщение отображается звуковым сигналом и вибровызовом. 
Для выключения ПКП-МЦ нажать на время не менее 5 с кнопку 

«On» и при появлении звукового сигнала и вибровызова отпустить кнопку, 
при этом экран ПКП-МЦ гаснет, и отключаются звуковой сигнал и 
вибровызов. 

1.2.2 Блок ПКП-МЦ имеет два основных режима работы: 
- режим «ПКП», при котором он выполняет опции и команды пульта 

контроля переносного комплекса БСК «Паутина-М» (КССТ «Шатёр»); 
- режим «МЦ КСМ-РВ», при котором он выполняет опции и команды 

модуля центрального системы    КСМ-РВ. 
1.2.3 Для выбора режима работы «МЦ КСМ-РВ» нажатием кнопки 

«↑» или «↓» установить маркер на «МЦ КСМ-РВ» и нажать кнопку «Enter», 
при этом отображаются сообщения: 
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1.3 «Главное меню» 

Вход в главное меню производится при включении режима «МЦ 
КСМ-РВ» нажатием кнопки «Enter», или нажатием кнопки «Esc», при 
выходе из последующих меню. 

После нажатия формируется короткий звуковой сигнал и 
отображается «Главное меню», которое состоит (рисунок 1.2) из меню 
«Управление», меню «Сервис» и меню «Состояние системы». 

Выбор меню внутри «Главного меню» производится нажатием 
кнопок в последовательности 1.1.6. При нажатии кнопок формируется 
короткий звуковой сигнал, если в опции «Звук» включен режим 
«Подт.наж.кнопок». Выход из последующих меню в «Главное меню» во 
время работы, производится нажатием кнопки «Esc».  

Окна «Главного меню» и входящих в него меню приведены на 
рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 

Примечание – Окна различных меню ПКП-МЦ могут содержать 
дополнительные команды (опции), либо быть исключены из описанных в 
настоящем руководстве по эксплуатации ввиду изменения версий 
программного обеспечения. 
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1.4 Меню «Управление» 

Меню «Управление» (рисунок 1.3) обеспечивает: 

Рисунок 1.3 
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- развертывание, включение и инициализацию групп МП и 
отдельных МП в меню «Развернуть»; 

- свёртывание (выключение) МП, группы МП и системы; 
- опции с группой МП; 
- опции с отдельными МП; 
- установку частотного канала ПКП-МЦ и системы с мониторингом 

уровня шума; 
- настройку порогов чувствительности МП. 

1.4.1 Меню «Развернуть» 

В меню «Развернуть» (рисунок 1.4) устанавливается начальная 
чувствительность для группы разворачиваемых МП, производится их 
включение, инициализация, устанавливаются границы группы (номера 
первого и последнего МП в группе). 

Строка состояния может иметь значения: 
- «Свободен» - номер МП в памяти не занят, нажать кнопку «Enter»; 
- «Включите МП» - выполнить включение МП после нажатия кнопки 

«Enter»; 
- «Инициализация», «Передача настроек» - сообщения во время 

инициализации МП (после вывода сообщений выполнить включение 
последующих МП); 

- «Неудача. Повторить?» - завершено ожидание включения МП 
(повторить включение МП); 

- «Включите след. МП» - ожидание включения следующего МП; 
- «МП инициализирован. Стоп» - остановка инициализации в 

автоматическом режиме по причине обнаружения последнего МП группы; 
- «Отмена действия» - появляется при нажатии кнопки «Esc» во 

время ожидания включения МП. 
Примечание – Для подтверждения или согласия нажать кнопку 

«Enter», для отмены или несогласия нажать кнопку «Esc». 
В меню «Нач. чувствительность» устанавливаются значения 

начальной чувствительности для разворачиваемой группы МП. 
Опция «Лес, Куст. вертикально» устанавливает значение 

чувствительности для пересечённой местности, поросшей 
растительностью, где МП устанавливается в вертикальном положении. 

Опция «Лес, Куст. горизонтально» устанавливает значение 
чувствительности для пересечённой местности, поросшей 
растительностью, где МП устанавливается в горизонтальном положении. 
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Опция «Поле» устанавливает значение чувствительности для 
равнинной местности с высотой растительности не более 0,7 м. 

В меню «Направления» устанавливаются параметры участка для 
определения направления движения объекта обнаружения. 

1.4.2 Меню «Свернуть» 

Меню «Свернуть» (рисунок 1.5) обеспечивает выключение МП, 
группы МП или системы в целом с одновременным стиранием 
информации о МП, группы или групп МП из памяти ПКП-МЦ. 

При выполнении команды «Выключить МП» ПКП-МЦ посылает 
команду на МП об отключении электропитания, удаляет из памяти ПКП-
МЦ данные о МП и выводит запрос на изменение конфигурации группы 
МП, в составе которой он был включен (если изменения требуются). При 
этом на экран ПКП-МЦ выводится одно из сообщений: 

- «МП выключен. Изменение границ не требуется»; 
- «Выключен последний МП в группе. Группа удалена»; 
- «МП был началом группы. Перенести начало на другой МП?»; 
- «МП был концом группы. Перенести конец на другой МП?»; 
- «МП выключен. Внести изменения в конфигурацию группы?». 
При нажатии кнопки «Enter», изменения принимаются, при нажатии 

кнопки «Esc» - не принимаются. 
При выполнении команды «Выключить группу» ПКП-МЦ посылает 

команду на отключение электропитания выбранной группы МП и удаляет 
из памяти ПКП-МЦ данные о группе. 

При выполнении команды «Выключить систему» ПКП-МЦ 
посылает команду на все МП об отключении электропитания и удаляет из 
памяти ПКП-МЦ информацию обо всех МП и группах. 

1.4.3 Меню «Группа» 

В меню «Группа» (рисунок 1.6) обеспечивается установка на 
охрану и снятие с охраны групп МП, установка алгоритма работы МП 
группы, изменение частоты канала, стирание конфигурации группы МП и 
изменения её границ.
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Рисунок 1.4 – Меню «Развернуть» 
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Рисунок 1.5 – Меню «Свернуть» 
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Меню «Алгоритм работы» устанавливает один из алгоритмов: 
- «Только РВСО» (устанавливается при развёртывании группы МП, 

работающих в режиме радиоволнового средства обнаружения, а также при 
первоначальном развёртывании группы МП); 

- «РВСО от СОС» (устанавливается для снижения 
электропотребления МП всей группы и ее радиомаскирования. Включение 
МП в режим радиоволнового средства обнаружения происходит при 
срабатывании сейсмического средства обнаружения). 

Меню «Границы группы» позволяет отменить назначенные ранее 
начало и/или конец группы. Включение новых границ осуществляется 
выбором пункта меню «Завершить группу». 

Перед работой с меню «Границы группы», необходимо снять 
группу с охраны. 

1.4.4 Меню «МП» 

В меню «МП» (рисунок 1.7) обеспечивается индивидуальная 
установка порогов чувствительности МП по измерениям «И1» и/или «И2», 
контроль радиоканала связи с ним, замена элемента питания с 
сохранением всех настроек МП, смена частоты радиоканала, стирание МП 
из памяти ПКП-МЦ и контроль шумов МП по измерениям «И1» и/или «И2». 

В меню «Настройка чувств-ти» можно установить порог 
чувствительности МП в интервале от 1 до 15 условных единиц по 
измерениям «И1» и/или «И2». 

В меню «Контроль РК» проверяется состояние связи ПКП-МЦ с 
выбранным МП и соотношение «сигнал/шум» (в условных единицах). 

В строке «Связь с МП» может быть сообщение: 
- «Связь с МП в норме» - результат проверки связи между МП и 

ПКП-МЦ. Связь есть, тестовое сообщение проходит в обоих направлениях; 
- «Проверка связи с МП» - идет проверка связи между МП и        

ПКП-МЦ (ПКП-МЦ посылает тестовое сообщение, МП должен прислать то 
же сообщение в ответ), активируется нажатием кнопки «F2»; 

- «Связь с МП: Нет данных» - наличие связи неизвестно; 
- «Канал занят» - появляется при попытке одновременно измерить 

уровень связи и проверить прохождение тестового сообщения. Пропадает 
после освобождения канала автоматически; 

- «Нет связи с МП» - результат проверки связи между МП и ПКП-
МЦ: нет связи, тестовое сообщение не проходит. 

В строке «Сигнал/шум» может быть сообщение: 
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- «Уровень: Нет данных» - процесс измерения остановлен, нет 
данных; 

- «Идет измерение. Ждите..» - ПКП-МЦ находится в процессе 
измерения уровня радиосвязи между МП и ПКП-МЦ, а также измерения 
уровня шумов радиоэфира в условных единицах, активируется нажатием 
кнопки «Enter»; 

- значение сигнал/шум (к примеру – «Сигнал/шум: 190/52») - 
результат измерения уровней радиосигнала и шума радиоэфира в 
интервале от 1 до 255 условных единиц. Как правило, система будет 
работать устойчиво, если уровень шума находится в пределах от 30 до 
80  условных единиц, а разница между уровнем сигнала и уровнем шума 
более 40 единиц; 

- «Остановка процесса..» - остановка процесса автоматического 
измерения, активируется нажатием кнопкой «Esc»; 

- «Канал занят» - появляется при попытке одновременно измерить 
уровень связи и проверить прохождение тестового сообщения. Пропадает 
после освобождения канала автоматически. 

Примечание – В процессе получения данных от МП возможно 
прохождение ложных сообщений «Тревога», «Неисправность», из-за 
интенсивного радиообмена данными между МП и ПКП-МЦ. 

Опция «Замена ЭП» позволяет заменять элемент питания МП с 
сохранением его параметров и настроек. 

Опция «Смена частоты» предназначена для переключения 
частоты канала МП на рабочую частоту системы отличную от частотного 
канала 08. 

С помощью опции «Стереть» удаляется номер МП из 
конфигурации группы и памяти ПКП-МЦ. 

В меню «Контроль шумов» контролируются параметры в условных 
единицах по «Измерению 1» или «Измерению 2»: 

- А – максимальное отклонение сигнала в интервале от 0 до 100 
условных единиц; 

- М – среднее отклонение сигнала в интервале от 0 до 100 
условных единиц ; 

- КС – квазипостоянная составляющая в интервале от 0 до 5 
условных единиц. 

При этом, если значения А ≤ 4, М ≤ 8, а КС - в интервале от 3 до 5, 
то МП установлен правильно, в противном случае необходимо изменить 
место установки МП или уменьшить расстояние между МП. 
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Рисунок 1.6 – Меню «Группа» 
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Настройка чувств-ти
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Контроль РК
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Смена частоты
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Контроль шумов

МП 02 07:58:45
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Esc - выход

Настройка чувств--ти 07:58:45

Запрос настроек
Ждите..

Настройки приняты
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Рисунок 1.7 – Меню «МП» 
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1.4.5 Меню «Частотный канал» 

Система работает на частотных каналах, имеющих названия: 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Меню «Частотный канал» (рисунок 1.8) обеспечивает установку 
одной из восьми частот радиоканала для ПКП-МЦ и МП. 

ПКП-МЦ и все МП, после включения электропитания, начинают 
работу на восьмом частотном канале. Инициализация МП производится 
также на восьмом частотном канале. 

ВНИМАНИЕ ! Установка частоты системы производится после 
установки частоты канала ПКП-МЦ. 

Рекомендуется после установки новой частоты системы проверить 
состояние связи ПКП-МЦ со всеми МП системы. 

В меню «Частотный канал» проверяется уровень шума на ПКП-МЦ 
после каждого нажатия кнопки «Enter». 

 
Рисунок 1.8 – Меню «Частотный канал» 
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1.4.6 Меню «Настройка чувствительности» 

1.4.6.1 Меню «Настройка чувствительности» (рисунок 1.9) 
обеспечивает установку порога чувствительности МП по каждому 
измерению «И1» и «И2» в интервале от 0 до 15 условных единиц. Десятые 
доли условных единиц в строках «И1» и «И2» изменять не рекомендуется. 

Примечание – На рисунке 1.9 в качестве примера приведено 
изменение условных единиц порогов чувствительности МП4. 
Перемещение курсора по полям в меню осуществляется кнопками «→» и 
«←». Увеличение/уменьшение числового значения условных единиц 
порога чувствительности производится кнопками «↑» и «↓»  
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Рисунок 1.9 – Меню «Настройка чувствительности» 
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1.5 Меню «Состояние системы» 

1.5.1 Меню «Состояние системы» (рисунок 1.10) обеспечивает 
просмотр архива сообщений в системе, контроль радиосвязи с 
составными частями системы (МП), контроль напряжения питания ПКП-
МЦ, настройку параметров дежурного режима. 

Меню «Состояние системы» содержит меню «Архив» и опции 
«Радиосвязь», «Напряж. питания», «Настройки». 

При выборе опции «Радиосвязь» можно проверить состояние 
связи с МП, а также уровень его сигнала и шума радиоэфира (в условных 
единицах). 

При выборе опции «Напряж. питания» на экране отображается 
напряжение электропитания ПКП-МЦ. 

При выборе опции «Настройки» возможна установка дежурного 
режима и отображения списка последних тревожных сообщений. 

1.5.2 С помощью меню «Архив» (рисунок 1.11) осуществляется 
просмотр архива сообщений системы с сортировкой по признакам: 

- сообщения о тревогах; 
- сообщения о неисправностях; 
- сообщения о разряде элементов питания МП; 
- сообщения о потере связи с МП; 
- сообщение о разряде аккумулятора ПКП-МЦ. 
Каждый архив может содержать до 200 записей. 
Архив сообщений о тревогах выводится в формах:  
- «Простой» - выводятся все поступившие сообщения о тревогах, 

со всех МП группы (групп), при пересечении объектом обнаружения 
участка охраны; 

- «Группированный» - выводится одно сообщение о тревоге, 
которое группируется из всех сообщений о тревогах участка охраны при 
его пересечении объектом обнаружения; 

- «Направления» - выводится одно сообщение о тревоге, при 
пересечении объектом обнаружения участка охраны с указанием 
направления движения. 

Архив тревог «Простой» рекомендуется применять при настройке 
порогов чувствительности МП, при этом оперативный переход в меню 
«Настройка чувств-ти» осуществляется нажатием кнопки «F2» или 
непосредственно из меню «Архив», выбором опции «Настройка порогов». 
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Архив тревог «Группированный» рекомендуется применять после 
проведения настроек порогов чувствительности МП и установке группы 
(групп) в режим охраны. 

Архив тревог «Направления» рекомендуется применять при 
контроле участков охраны, организованных с целью определения 
направления движения объекта обнаружения. Для определения 
направления движения объекта необходимо развертывание не менее двух 
групп МП и установка соответствующих параметров в опции 
«Направления» меню «Развернуть». 

Каждое сообщение о тревоге, неисправности, разряде ЭП и потере 
связи может детализироваться. 

Опция «Очистить» стирает всю архивную информацию в ПКП-МЦ. 
1.5.3  Опция «Настройки» предназначена для удобства работы 

оператора с поступающими сообщениями от МП. Опция выполняет две 
функции:  

- отображение на экране последнего детализированного 
тревожного сообщения с возможностью просмотра и удаления 
предыдущих сообщений (дежурный режим); 

- отображение последних детализированных тревожных 
сообщений вне зависимости от их вида в виде списка. 

Установка дежурного режима и/или списка последних тревожных 
сообщений осуществляется выбором соответствующей функции в опции 
«Настройки» меню «Состояние системы», при этом включение функции 
будет отмечено символом «√» (символ «Х» указывает на отключение 
функции). 
 

    Дежурный режим
    Список посл. соб.

        Настройки 08:20:09

 
 

Для отображения сообщений на экране в дежурном режиме, 
необходимо выйти в «Главное меню» и нажать кнопку «Menu», 
отобразится окно с отображением «Нет событий». При получении 
тревожного сообщения на экране отобразится окно с полной детализацией 
сообщения, к примеру, от МП1 Группы №1: 
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Нет событий

Дежурный режим 08:20:09

Управление
Состояние системы
Сервис

    Главное меню 08:20:06

Сообщение 1 из 1
Группа №1 МП01
15:24:41  13-11-18
ТРЕВОГА по изм. 2

Дежурный режим 08:20:19

Переход к следующему сообщению 
или возврат к предыдущему

 
 
Переход к другому сообщению производится с помощью кнопок 

«←» и «→». В архиве дежурного режима приема сообщений возможно 
отображение и хранение 50 тревожных сообщений, удаление которых 
производится с помощью кнопки «Esc». Возврат в «Главное меню» (выход 
из дежурного режима) выполняется с помощью повторного нажатия кнопки 
«Menu». 

При установке функции «Список посл. сообщений» при 
поступлении любого тревожного сообщения, нажав кнопку «F1» (находясь 
в любом меню или архиве) на экране отобразится окно «Последнее 
событие»: 

Управление
Состояние системы
Сервис

    Главное меню 08:20:06

Управление
Состояние системы
Сервис

Г1 МП1 Тревога 08:20:26

01  Г1 МП02 Т1  17:23:21
02  Г1 МП01 Т2  17:23:24

Последнее событие 08:20:30

 
Выход из окна «Последнее событие» осуществляется нажатием 

кнопки «Esc». 
В строке окна «Последнее событие» указывается номер записи 

(не более 50), номер группы, номер МП, вид тревожного сообщения (С – 
потеря связи с МП, Н – неисправность МП, Т – тревога МП с номером 
измерения (1 или 2)) и время фиксации сообщения. 

01  Г1 МП02 Т1  17:23:21
02  Г1 МП01 Т2  17:23:24
03  Г1 МП03 С   18:00:02
04  Г1 МП03 Н   18:00:17

Последнее событие 18:00:18
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1.6 Меню «Сервис» 

Меню «Сервис» (рисунок 1.12) обеспечивает: 
- управление звуковым сигналом и вибросигналом (опция «Звук и 

вибросигнал»; 
- управление контрастностью экрана (опция «Контрастность»); 
- установку времени и даты работы системы (опция «Время и 

дата»); 
- установку инженерных настроек («Инженерное меню»); 
- определение номера МП (опция «Определить МП); 
- отображение версии ПО (опция «Версия ПО»); 
- установку языка интерфейса (опция «Язык интерфейса»); 
- установку функции «Мультисистема» (работа с комплектами 

сопряжения). 
При выборе «Сервис» в «Главное меню» отображается «Сервис 

МЦ» или «Сервис МЦ1», если установлена функция «Мультисистема». 
Меню «Звук и вибросигнал» служит для включения (отображается 

на экране символом «√» слева от названия опции) или отключения 
(отображается на экране символом «x») звукового сигнала при нажатии 
любой кнопки ПКП-МЦ и настройки сигнала вибровызова. 

Опция «Подтв.наж.кнопок» включает (отображается символом «√» 
слева от названия опции) или отключает (отображается символом «x») 
звуковое подтверждение нажатия кнопок ПКП-МЦ. 

Опция «Режим без звука» служит для включения (отображается 
символом «√» слева от названия опции) или отключения (отображается 
символом «x») звукового сигнала при регистрации сообщений на ПКП-МЦ. 

В меню «Настр. вибросигнала» включается (отображается 
символом «√» слева от названия опции) или отключает (отображается 
символом «x») сигнал вибровызова при поступлении любого тревожного 
сообщения, а также избирательно при поступлении сообщений «Тревога», 
«Неисправность», «Разряд ЭП», «Связь». 

Опция «Контрастность» служит для регулировки контрастности 
изображений на экране от 20 до 100 %. 

Меню «Дата и время» служит для установки даты и времени 
начала работы системы при её развертывании, а также их корректировки. 

Вход в «Инженерное меню» производится только после набора 
пароля, состоящего из четырех нажатий кнопок ПКП-МЦ. Начальный 
пароль изготовителя формируется последовательным нажатием кнопок 
«←», «←», «→», «→» и кнопки «Enter».
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Рисунок 1.10 – Меню «Состояние системы» 
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Рисунок 1.11 – Меню «Архив»

Лагутова ТА
Печатная машинка
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Рисунок 1.12 – Меню «Сервис»
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Опция «Эконом. Контраст.» служит для установки времени, по 
истечению которого контрастность экрана ПКП-МЦ снижается в два раза. 

Опция «Время откл. экрана» служит для установки времени, по 
истечению которого ПКП-МЦ уходит в «спящий» режим, выход из которого 
осуществляется нажатием любой кнопки.  

Опция «Определить МП» служит для определения номера МП, к 
которому поднесен ПКП-МЦ (МЦ) (рисунок 1.13). 

 
Рисунок 1.13 – Определение номера МП 

Опция «Версия ПО» предназначена для контроля версии 
программного обеспечения, установленного в памяти ПКП-МЦ. 

Опция «Язык интерфейса» устанавливает язык интерфейса 
«Русский» или «English». 

Опция «Мультисистема» активизируется только после 
развертывания КС и выбора режима работы пульта «МЦ1» в 
последовательности: 

- выбрать в инженерном меню «Упр. режимом пульта» при этом 
фон стоки «Упр. режимом пульта» окрасится в жёлтый цвет: 
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       Эконом.контраст. 

       Время откл.экрана

       Режим PLL

       Работа USB

       Сменить пароль

       Очистить конф-ю

       Тест экрана

       Тест памяти

       Упр. режимом пульта

       ЧК иниц-ии

       Настр. акт. контр. РК         

Инженерное меню 23:26:20

                   

 
- нажать пять раз кнопку «F2», затем кнопку «Enter», отобразится 

окно: 

    МЦ или МЦ+РТ

    МЦ1

       

 Уст. режим пульта 23:26:25

 
- выбрать «МЦ1», отобразится окно: 

    МЦ или МЦ+РТ

    МЦ1

  Свободный

       

 Уст. режим пульта 23:26:28

 
- нажать три раза кнопку «Esc», отобразится окно «Главное меню»: 

Управление
Состояние системы
Сервис

   Главное меню  23:26:35

 
- произвести перезагрузку ПКП-МЦ (МЦ), выполнив 1.10.2, 1.2.1 и 

1.2.3; 
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Примечание – Перезагрузку ПКП-МЦ (МЦ) производить всегда 
после изменения режима работы (перевод в режим из МЦ в МЦ1 и 
обратно). 

-выбрать «Сервис», отобразиться меню «Сервис МЦ1»: 

Управление
Состояние системы
Сервис

   Главное меню  23:26:45

 

Звук

Контрастность

Дата и время

Инженерное меню

Определить МП

Версия ПО

Язык интерфейса (lang)

Мультисистема

            Сервис  MЦ1 23:26:50

 
- в меню «Сервис МЦ1» выбрать «Мультисистема», отобразится 

окно «Мультисистема МЦ1»: 

Звук

Контрастность

Дата и время

Инженерное меню

Определить МП

Версия ПО

Язык интерфейса (lang)

Мультисистема

            Сервис  MЦ1 23:26:52

 

Подключение к РТ 

Задать идентиф. МЦ1

Состояние МЦ1

Настройки МЦ1

Задать идентиф. РТ

Задать пароль РТ

Напряж. ЭП РТ

Очистка конфиг. МЦ1

Очистка конфиг. РТ

        

Мультисистема МЦ1 23:26:55

 
 

1.7 «Инженерное меню» 

Вход в «Инженерное меню» производится только после набора 
пароля, состоящего из четырех нажатий кнопок ПКП-МЦ. Начальный 
пароль предприятия изготовителя формируется последовательным 
нажатием кнопок «←», «←», «→», «→» и кнопки «Enter». 

Опция «Эконом. контраст.» (включение отображается символом 
«√» слева от названия опции, отключение отображается символом «x») 
служит для установки времени, по истечении которого контрастность 
экрана ПКП-МЦ снижается в два раза. 
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Опция «Время откл. экрана» (включение отображается символом 
«√» слева от названия опции, отключение отображается символом «x») 
служит для установки времени, по истечении которого ПКП-МЦ уходит в 
«спящий» режим, выход из которого осуществляется нажатием любой 
кнопки.  

Опция «Режим PLL» должна быть всегда включена (определяет 
скорость работы процессора ПКП-МЦ). 

Опция «Работа USB» является служебной. 
Опция «Сменить пароль» устанавливает новый пароль в 

последовательности: 
- нажать кнопку «Enter» и ввести старый пароль; 
- нажать кнопку «Enter» и ввести новый пароль. 
Примечание – новый пароль должен состоять из четырех нажатий 

кнопок «←», «←», «→», «→» в любой комбинации. 
Опция «Очистить конф-ю» стирает в памяти все предыдущие 

установки для МП. 
Опция «Тест экрана» засвечивает весь экран ПКП-МЦ желтым 

цветом, что позволяет контролировать отсутствие несветящихся 
пикселей. 

Опция «Тест памяти» является служебной и контролирует 
обращение к адресам памяти ПКП-МЦ, при этом если обращение 
производится ко всем адресам, то выводится сообщение «ОК», в 
противном случае выводятся недоступные адреса. 

Опция «Упр. режимом пульта» имеет три режима: 
- «МЦ или МЦ+РТ» - режим работы системы без использования 

комплектов сопряжения; 
- «МЦ1» - режим работы системы с использованием комплектов 

сопряжения (мультисистема); 
- «Свободный» - служебный режим. 
Опция «ЧК иниц-ии» является служебной. 
Опция «Настр.акт.контр. РК» - предназначена для 

дополнительного контроля радиосвязи с МП. При ее установке ПКП-МЦ 
(МЦ) автоматически посылает команду «Контроль РК» всем МП системы 
через задаваемый интервал времени (от 10 до 1024 с). При отсутствии 
устойчивой связи с МП, на ПКП-МЦ (МЦ) будет поступать сообщение 
«Связь МП №» и рекомендуется сократить расстояние до рубежа охраны. 
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Установку данной опции рекомендуется производить при удалении 
участков (рубежа) охраны более 200 м, а также в лесной (лесистой) 
местности. 

1.8 Меню «Мультисистема МЦ1» 

1.8.1 Меню «Мультисистема МЦ1» (рисунок 1.14) обеспечивает 
развертывание системы с применением комплектов сопряжения и состоит 
из меню и опций: 

- меню «Подключение к РТ» обеспечивает подключение ПКП-МЦ 
(МЦ) к РТ-БСК комплекта сопряжения; 

- опция «Задать идентиф. МЦ1» задает идентификационный 
номер (ID, ИД) МЦ1 (от ИД0 до ИД7) при развёртывании системы с 
несколькими комплектами сопряжения; 

- опция «Состояние МЦ1» определяет текущее состояние МЦ1, 
которое может быть, например: 

 Не инициализирован.

 Не зарегестрирован в РТ.

 

Текущий ЧК – 8.

       

   Состояние МЦ1 23:26:28

 Иниц-н: слот 54, группа 8

 Зарег-н в РТ ИД0, ЧК8

16:25:35  15-11-18 

Текущий ЧК – 8.

       

   Состояние МЦ1 23:26:28

 Не инициализирован.

 Зарег-н в РТ ИД0, ЧК8.

16:25:35  15-11-18 

Текущий ЧК – 8.

       

   Состояние МЦ1 23:26:28

 
- меню «Настройки МЦ1» имеет опции «Сохр. историю подкл.» и 

опцию «Подкл. к посл. РТ» (включение опции отображается символом «√» 
слева от названия опции, отключение - отображается символом «x»). 
Включенная опция «Сохр. историю подкл.» сохраняет ранее 
установленные «Профили РТ» (список РТ-БСК, к которым ранее был 
подключен ПКП-МЦ с частотными каналами), отключенная опция – 
удаляет из памяти ПКП-МЦ ранее установленные «Профили РТ». 
Включенная опция «Подкл. к посл. РТ» при повторном включении ПКП-МЦ 
автоматически подключает его к последнему РТ-БСК, с которым 
устанавливалась связь. Если опцию выключить, то при повторном 
включении ПКП-МЦ связь с РТ-БСК необходимо устанавливать вручную 
через опцию «Поиск РТ»; 

- опция «Задать идентиф. РТ» устанавливает один из семи 
идентификационных номеров РТ при развертывании нескольких 
комплектов сопряжения на одной территории; 

- меню «Задать пароль РТ» устанавливает индивидуальный 
пароль для работы с опциями РТ. Пароль состоит из четырех цифр, 
которые набираются кнопками «↑» и «↓», которые соответственно 
увеличивают или уменьшают значение цифры. Кнопками «←» и «→» 
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производиться переключение к набираемой цифре, которая выделяется 
маркером; 

- опция «Напряж. ЭП РТ» выводит значение напряжения 
электропитания комплектов сопряжения от БОД или ИПА-7,2М; 

- меню «Очистка конфиг. МЦ1» удаляет из памяти ПКП-МЦ 
конфигурацию МЦ1 (сведения о группах МП, к которым подключался МЦ1 
с установленным ID (ИД)). Опция «Очистить тек. конф.» удаляет из памяти 
текущую конфигурацию, а опция «Очистить все. конф.» - удаляет все 
конфигурации; 

- опция «Очистка конфиг. РТ» удаляет конфигурацию из памяти 
РТ-БСК (сведения о группах МП, к которым подключался РТ-БСК с 
установленным ID (ИД). 
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Рисунок 1.14 - Меню «Мультисистема МЦ1» 
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1.9 Сообщения системы 

1.9.1 Все виды сообщений при работе системы отображаются на 
ПКП-МЦ (МЦ) в верхней строке экрана и заносятся в архив сообщений. 

Если в течение времени более одной минуты на ПКП-МЦ (МЦ) не 
нажимаются кнопки, то устанавливается «спящий» режим, при котором 
экран ПКП-МЦ (МЦ) «гаснет». 

При разряде аккумулятора ПКП-МЦ (МЦ) отображается окно: 
Акк МЦ разряжен 08:15:48

 
При изменении состояния МП, его неисправности, потере связи с 

ПКП-МЦ (МЦ), а также разряде ЭП в верхней строке экрана ПКП-МЦ (МЦ) 
отображается текущее последнее сообщение. Примеры сообщений 
«Тревога», «Неисправность», «Связь» (потеря связи с МП) и «Разряд ЭП» 
показаны на рисунке 1.14. В сообщении указывается номер группы МП, к 
которой он принадлежит и его номер. Каждое сообщение, поступившее на 
ПКП-МЦ (МЦ), сопровождается определенным звуковым сигналом и 
вибровызовом (при их установке в опции «Звук и вибросигнал» меню 
«Сервис»). 

 Г1 МП1 Тревога 08:20:11  Г1 МП1 Неиспр. 08:20:11

 Г1 МП1 Связь 08:20:11

00

 Г1 МП1 Разряд ЭП 08:20:11

 
Рисунок 1.14 – Отображение текущего сообщения 

Сообщения системы имеют различный приоритет в зависимости от 
их значимости (таблица 2). 
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Таблица 2 
Сообщение Приоритет Звуковой сигнал 

«Тревога» 1 (высший) 
Однотональный звуковой сигнал с периодом 
1 с 

«Неисправность» 2 Три кратковременных сигнала с периодом 
6 с 

«Разряд ЭП» 3 Два кратковременных сигнала с периодом 
6 с 

«Связь» 4 (низший) 
Однотональный звуковой сигнал с периодом 
6 с 

Приоритет проявляется следующим образом, например, если 
выводилось сообщение «Связь» и приходит сообщение «Тревога», то 
вывод сообщения «Связь» приостанавливается и отображается 
сообщение «Тревога». После сброса сообщения «Тревога», вновь 
отображается сообщение «Связь».  

ВНИМАНИЕ! При неустойчивой радиосвязи возможны ложные 
тревоги и частые сообщения «СВЯЗЬ» ОТ МП. 

Сброс звукового сигнала и вибровызова текущего сообщения 
производится нажатием кнопки «F1». 

Для детализации сообщения необходимо выйти в меню «Архив». 
1.9.2 Сообщения «Тревога МП хх», «Неисправность МП хх», 

«Разряд ЭП МП хх», «Связь МП хх» при включенной опции «Звук» 
сопровождаются звуковыми сигналами, приведенными в таблице 2. 

Сброс звукового сигнала производится нажатием кнопки «F1». 
1.9.3 В ПКП-МЦ (МЦ) предусмотрено окно быстрого доступа к 

архиву и важным опциям (рисунок 1.15), которое активируется только из 
«Главного меню» длительным нажатием на кнопку «On». Окно содержит 
опции: 

- «Режим без звука» - включает/отключает звуковую сигнализацию; 
- «Архив» - быстрый переход в меню «Архив»; 
- «Блокировать клав.» - блокируется ввод данных с клавиатуры 

ПКП-МЦ (МЦ); 
- «Откл. питание» - выключение ПКП-МЦ (МЦ).  

 
Рисунок 1.15 – Окно быстрого доступа 
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1.10 Выключение ПКП-МЦ (МЦ) 

1.10.1 Перед выключением ПКП-МЦ (МЦ) рекомендуется 
выключить систему в последовательности 1.3.2. 

1.10.2 Выключение ПКП-МЦ (МЦ) производить в 
последовательности: 

- выйти в «Главное меню» нажатием кнопки «Esc»; 
- нажать на кнопку «On» до появления окна (рисунок 1.15); 
- выбрать «Откл. питание». 
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2 Техническое обслуживание 

2.1 Общие указания 

2.1.1 ПКП-МЦ  не требует регламентного технического 
обслуживания в течение всего срока службы.  

2.1.2 ВНИМАНИЕ ! Перед первым включением, через каждые 
10 дней непрерывной работы и при длительном хранении ПКП-МЦ, не 
реже одного раза в год, необходимо производить заряд встроенного 
аккумулятора в последовательности 2.3.  

2.1.3 Рекомендуется проверять работоспособность ПКП-МЦ не 
реже одного раза в квартал в последовательности 2.3. 

2.2 Меры безопасности 

2.2.1 Безопасность работы обслуживающего персонала с ПКП-МЦ 
обеспечивается низким значением напряжения питания. 

2.2.2 ПКП-МЦ  изготовлен без применения токсичных, ядовитых и 
радиоактивных материалов, что обеспечивает безопасность природной 
среды при его эксплуатации. 

2.3 Заряд аккумулятора ПКП-МЦ  

Заряд встроенного аккумулятора ПКП-МЦ с помощью ЗУ (рисунок 
2.1), проводить при поступлении сообщения «Акк МЦ разряжен» на        
ПКП-МЦ в последовательности: 

- подключить ЗУ к ПКП-МЦ, а затем к сети перемеренного тока с 
номинальным напряжением 220 В.  При подключении к сети на ЗУ и ПКП-
МЦ засветятся индикаторы. На ЗУ –красным цветом. На ПКП-МЦ цвет 
индикатора приведен в таблице 1; 

- контролировать заряд аккумулятора и при полном заряде 
отключить ПКП-МЦ от ЗУ. Время заряда аккумулятора около 4 ч; 

- отключить ЗУ от сети. 
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Рисунок 2.1 
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Список принятых сокращений и обозначений 

ID, ИД - идентификационный номер; 
ЗУ - зарядное устройство; 
И - измерение; 
И1 - измерение первое; 
И2 - измерение второе; 
МП - модуль периферийный; 
МЦ - модуль центральный; 
МЦ КСМ-РВ - модуль центральный системы КСМ-РВ; 
МЦ1 - модуль центральный с функцией мультисистема; 
ПКП - пульт контроля переносного БСК; 
ПКП-МЦ - блок пульта контроля переносного/модуля 

центрального; 
ПО - программное обеспечение; 
РВСО - радиоволновое средство обнаружения; 
РТ - ретранслятор; 
РТ-БСК - блок РТ-БСК; 
СОС - сейсмическое средство обнаружения; 
ЭП - элемент питания. 
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