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Настоящее руководство пользователя БАЖК.425624.006 РЭ4 
содержит сведения о назначении, составе, технических характеристиках, 
работе комплекта сопряжения БАЖК.425664.022 и комплекта сопряжения 
БАЖК.425664.022-01 (далее по тексту комплекты сопряжения – КС), 
входящих в состав системы охранной мобильной КСМ-РВ 
БАЖК.425624.006 (далее по тексту – система), а также указания, 
необходимые для развёртывания и полного использования технических 
возможностей комплектов, правильной и безопасной их эксплуатации. 

Перед транспортированием, хранением, развёртыванием и 
использованием КС по назначению необходимо внимательно 
ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. 

Использование КС по назначению должно осуществляться 
персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации и 
имеющим образование не ниже среднего общего. 

Для детального изучения работы с КС в составе системы 
необходимо дополнительно руководствоваться эксплуатационными 
документами на систему: 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 1. Описание, работа и использование 
БАЖК.425624.006 РЭ; 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 2. Комплект ПКП-МЦ БАЖК.425624.006 РЭ1. 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 3. Модуль периферийный. БАЖК.425624.006 РЭ2. 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 4. Средство обнаружения сейсмическое. 
БАЖК.425624.006 РЭ3. 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 КС позволяют организовать рубеж охраны протяженностью 
до 1 км с использованием МП (МП в количестве до 51, поставляются по 
отдельному заказу) с передачей информации об изменении состояния МП 
по радиоканалу на аппаратуру БСК «Паутина-М» БАЖК.425624.016(КССТ 
«Шатёр»). 

Примечание – Под аппаратурой БСК «Паутина-М» (КССТ «Шатёр») 
подразумеваются составные части БСК: СО, РТ, ПУЦ и ПКП. 

1.2 Состав изделия 

1.2.1 Комплект сопряжения БАЖК.425664.022 состоит из: 
- ретранслятора РТ-БСК БАЖК.464213.021-01; 
- РМ-433 БАЖК.464213.013-02; 
- комплекта мачты БАЖК.305611.006; 
- отсека батарейного дополнительного (БОД) БАЖК.563251.011-01; 
- антенны штыревой БАЖК.464668.005; 
- антенны направленной БАЖК.464651.001; 
- комплекта крепления антенны направленной БАЖК.425961.023; 
- комплекта антенны CXL 70-SC/L; 
- кабеля РТ-БОД БАЖК.685621.147; 
- кабеля РТ-А БАЖК.685661.010; 
- кабеля РТ-485 БАЖК.685621.148; 
- комплекта монтажных частей БАЖК.425961.030; 
- комплекта сумок БАЖК.425969.071. 
Внешний вид комплекта сопряжения БАЖК.425664.022 с антенной 

коллинеарной CXL 70-5C/L, антенной направленной и антенной штыревой 
приведен на рисунке 1.1. 



БАЖК.425624.006 РЭ4 

6 

 
Рисунок 1.1 – Комплект сопряжения БАЖК.425664.022 

 
1.2.2 Комплект сопряжения БАЖК.425664.022-01 состоит из: 
- ретранслятора РТ-БСК БАЖК.464213.021-01 (далее по тексту – 

РТ-БСК); 
- радиомодема РМ-433 БАЖК.464213.013-02 (далее по тексту – 

РМ-433); 
- комплекта питания автономного (ИПА-7,2М) БАЖК.563251.037 

(далее по тексту – ИПА); 
- антенн штыревых  БАЖК.464668.005  (2 шт.); 
- комплекта мачты БАЖК.305611.009; 
- кабеля РТ-БОД БАЖК.685621.147; 
- кабеля РТ-А БАЖК.685661.010; 
- кабеля РТ-485 БАЖК.685661.148; 
- комплекта монтажных частей БАЖК.425961.039; 
- комплекта сумок БАЖК.425969.081. 
Внешний вид развёрнутого КС приведен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Комплект сопряжения БАЖК.425664.022-01 
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1.3 Устройство и работа 

1.3.1 Ядром комплектов сопряжения являются РТ-БСК и РМ-433. 
РТ-БСК принимает команды управления от ПКП-МЦ при 

развёртывании и обеспечивает обмен информацией по радиоканалу с МП 
рубежа охраны. 

Информация о состоянии МП (сообщения «Тревога», 
«Неисправность МП», «Потеря связи», «Разряд ЭП») с РТ-БСК через     
РМ-433 по радиоканалу передается на аппаратуру БСК «Паутина-М» 
(КССТ «Шатёр»). 

РТ-БСК и РМ-433 соединяются между собой кабелем РТ-485 и 
обмениваются данными по интерфейсу RS-485. 

Кабелем РТ-БОД соединяются РТ-БСК и БОД. 
Пример организации рубежа периметра охраны протяженностью 

до 1,0 км приведен на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Пример организации рубежа периметра охраны 
 

1.3.2 РТ-БСК и РМ-433 монтируются с помощью кронштейна на 
мачту высотой 4 м и обеспечивают дальность приёмопередачи 
информации на расстояние: 

- до 0,3 км и более между РТ-БСК и развёрнутыми МП, РТ-БСК и 
ПКП-МЦ в режиме «МЦ КСМ-РВ» при использовании антенны штыревой; 

- до 0,5 км и более между РМ-433 и ПКП-МЦ, включенного в 
режиме «ПКП»; 

- до 0,6 км и более между РТ-БСК и МП с использованием антенны 
коллинеарной CXL 70-5C/L; 

- до 1,0 км и более между РМ-433 и аппаратурой комплекса БСК 
«Паутина–М» (КССТ «Шатёр»); 
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- до 1,2 км и более между РТ-БСК и МП с использованием антенны 
направленной. 

1.3.3 Мачта комплекта сопряжения БАЖК.425664.022 состоит из: 
бура; двух стоек нижних, на которых крепятся БОД и кабель РТ-БОД; 
стойки верхней, на которой крепятся кронштейн с РТ-БСК и РМ-433, 
антенна коллинеарная или направленная; кабеля РТ-БОД, кабеля РТ-485, 
и кабеля РТ-А (при установке антенны штыревой). 

Мачта фиксируется с помощью четырех оттяжек за четыре уголка. 
1.3.4 Мачта облегченная комплекта сопряжения БАЖК.425664.022-

01 состоит из: опоры; двух стоек нижних, на которых крепятся ИПА-7,2М и 
кабель РТ-БОД; стойки верхней, на которой крепятся кронштейн с РТ-БСК 
и РМ-433; кабель РТ-БОД, кабель РТ-485 и кабель РТ-А с антенной 
штыревой. 

Мачта фиксируется с помощью трех оттяжек за три уголка. 
 

2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 РТ-БСК, РМ-433, ПКП-МЦ и антенны не должны подвергаться 
ударам и падениям с высоты более 1 м. 

2.1.2 Эксплуатация РТ-БСК, РМ-433, ПКП-МЦ, антенн и кабелей не 
допускается при наличии повреждений их корпусов и оболочек. 

2.1.3 Не допускается при выполнении работ по развёртыванию или 
свёртыванию попадание в разъёмы влаги, пыли или грязи. В случае 
попадания в разъёмы влаги, пыли или грязи их необходимо очистить и 
просушить. 

При необходимости выполнения работ по развёртыванию или 
свёртыванию во время выпадения дождя или снега следует защитить 
подручными средствами разъёмы составных частей КС от попадания 
влаги. 

2.1.4 Комплект должен устанавливаться на расстоянии не менее 
15 м от деревьев и кустарников высотой более 3 м. 

2.1.5 Комплект должен устанавливаться на расстоянии не менее 
60 м от зданий, сооружений и строений, а также на расстоянии не менее 
50 м от электрифицированных железнодорожных путей. 

2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 Подготовку комплекта к использованию рекомендуется 
проводить в помещении. 

2.2.2 Вскрыть и распаковать транспортную тару.  
Провести внешний осмотр и проверить состав комплекта.  
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На поверхностях составных частей комплекта не должно быть 
царапин, забоин и других дефектов.  

Состав комплектов должен соответствовать комплектности, 
указанной в паспортах БАЖК.425664.022 ПС и БАЖК.425664.022-01 ПС. 

Транспортную тару рекомендуется сохранить. 
2.2.3 Закрепить на кронштейне РМ-433 и РТ-БСК, (рисунок 2.1) в 

последовательности: 
- прикрутить РТ-БСК к кронштейну двумя винтами М5х16 до упора; 
- прикрутить РМ-433 к кронштейну двумя винтами М4х8 до упора. 
 

 
Рисунок 2.1 - Установка РТ-БСК и РМ-433 на кронштейн 

 
2.2.4 Уложить составные части комплекта сопряжения в сумки, в 

соответствии с рисунками 2.2 - 2.4. 
2.2.5 Транспортировать комплект к месту развертывания. 
2.2.6 Транспортирование ПКП-МЦ к месту эксплуатации и на месте 

эксплуатации осуществляется переноской (перевозкой) в подсумке. 
2.2.7 При развертывании комплекта необходимо учитывать 

рельеф местности.  
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Для уверенного радиообмена сообщениями и командами между 
МП, КС и аппаратурой БСК «Паутина-М» (КССТ «Шатёр») рекомендуется 
устанавливать мачту КС на возвышенности и обеспечивать прямую 
видимость между антеннами МП и РТ-БСК, а также между РМ-433 и 
аппаратурой БСК «Паутина-М» (КССТ «Шатёр»). 

 
 

Рисунок 2.2 - Укладка комплекта мачты БАЖК.305611.006 и антенн 
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Рисунок 2.3 – Укладка составных частей КС БАЖК.425664.022 

Кабель РТ-БОД
Отсек батарейный
дополнительный (БОД)

Кронштейн с закрепленными на нем
ретранслятором РТ-БСК и РМ-433

Антенна
  штыревая (2шт.)

Кабель РТ-485 Кабель РТ-АСумка

Хомут
(2шт.)

Хомут
(2шт.)
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Крышка, ремень и клапаны сумки не показаны 
Рисунок 2.4 – Укладка КС БАЖК.425664.022-01 
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2.3 Развёртывание  

2.3.1 Развёртывание КС БАЖК.425664.022 выполнять в 
последовательности: 

а) вынуть составные части комплекта из сумок; 
б) собрать и установить в грунт мачту в последовательности: 
- выбрать ровную площадку на местности диаметром не менее 4 м, 

наметить место вкручивания бура, и места вбивания уголков; 
- вкрутить бур (рисунок 2.5) в грунт с помощью воротка. При 

мерзлом или плотном грунте необходимо с помощью шлямбура и молотка, 
входящих в комплект мачты КС, пробить предварительное отверстие 
глубиной не менее 250 мм; 

- нижнюю стойку надеть на втулку-фиксатор бура до упора и 
вручную закрутить гайку, стойка должна плотно сидеть на втулке; 

- аналогично состыковать вторую нижнюю стойку и верхнюю 
стойку, оттяжки проложить вдоль стоек; 

 
Рисунок 2.5 – Сборка мачты 
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в) закрепить (рисунки 2.6-2.8) на верхней стойке мачты кронштейн 
с РМ-433 и РТ-БСК с помощью трубного хомута и двух винтов-барашков, 
при этом антенна РМ-433 должна располагаться на мачте ниже узла 
крепления антенны РТ-БСК на 10-20 мм (рисунок 2.6); 

г) при развёртывании КС с антенной CXL 70-5C/L закрепить её на 
верхней стойке мачты (рисунок 2.6), в последовательности: 

- прикрутить разъём кабеля БРМ-АНТ к разъёму антенны и стыковать 
второй разъём кабеля БРМ-АНТ с разъёмом РТ-БСК; 

- прислонить основание антенны к верхней стойке мачты и 
зафиксировать основание двумя скобами с помощью гаек и шайб; 

- закрепить кабель БРМ-АНТ из состава комплекта антенны                
CXL 70-5C/L на мачте двумя стяжками; 
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Рисунок 2.6 - Установка КС с антенной CXL 70-5CL 
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д) при развёртывании КС с антенной направленной закрепить её 
на верхней стойке мачты (рисунок 2.7) в последовательности: 

 
Рисунок 2.7 - Установка КС с антенной направленной 
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- состыковать разъём кабеля антенны направленной с разъёмом 
РТ-БСК; 

- прикрепить пластину к верхней стойке мачты с помощью скобы, 
гаек и шайб; 

- зафиксировать антенну на пластине двумя гайками-барашками, 
предварительно ориентировав антенну в вертикальной плоскости и в 
направлении группы МП; 

- закрепить кабель антенны направленной на мачте двумя 
стяжками; 

е) развёртывание КС с антенной штыревой (рисунок 2.8) проводить 
в последовательности: 

 
Рисунок 2.8 - Установка комплекта сопряжения с антеннами штыревыми 
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- стыковать разъёмы кабеля РТ-А с разъёмом РТ-БСК и противовеса; 
- прикрепить противовес к верхней стойки мачты и зафиксировать его 

хомутом; 
- закрепить кабель РТ-А на мачте двумя стяжками; 
ж) накрутить антенну штыревую на РМ-433 и на противовес; 
и) закрепить на нижней стойке БОД (рисунок 2.9); 
к) подключить кабели РТ-485 и РТ-БОД к РТ-БСК и РМ-433; 
л) закрепить кабели на мачте стяжками, шаг установки стяжек от 

0,6 до 0,8 м; 
м) забить в грунт уголки (рисунок 2.10) молотком (из комплекта 

мачты), в соответствии с длиной оттяжек и цепей. Поднять собранную 
мачту вертикально вверх, при этом ориентировать кронштейн с РМ-433 в 
направлении ПУЦ. Предварительно натянуть оттяжки зацепом крюка 
талрепа за соответствующее звено цепи уголков. Окончательно натянуть 
оттяжки вращением корпуса талрепа до состояния, при котором мачта в 
вертикальном положении не должна перемещаться. 

 
Рисунок 2.9 – Установка БОД на мачте 

Кабель
 РТ-БОД

 БОД

Держатель

Бур

Гайка
-барашек

Стойка
нижняя
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Рисунок 2.10 

 
2.3.2 Развёртывание КС БАЖК.425664.022-01 выполнять в 

последовательности: 
а) вынуть составные части комплекта из сумок; 
б) выбрать ровную площадку на местности диаметром не менее 5 

м, наметить центр, место куда устанавливаются и заглубляются основание 
и труба. При мерзлом или плотном грунте необходимо с помощью уголка 
и молотка взрыхлить грунт в местах установки трубы и углов основания. 

Распаковать сумку и установить основание и трубу на грунт 
(рисунок 2.11); 



БАЖК.425624.006 РЭ4 

21 

 
Рисунок 2.11 – Сборка мачты 

 
в) стойку и нижнюю стойку состыковать до упора и вручную 

закрутить гайку фиксирующую до упора; 
г) аналогично состыковать нижнюю стойку и верхнюю стойку; 
д) закрепить оттяжки на кольце верхней стойки, пропустив 

карабины оттяжек в отверстия кольца, оттяжки проложить вдоль стоек; 
е) закрепить на верхней стойке кронштейн с установленными на 

нем блоками РТ-БСК и РМ-433 (рисунок 2.12); 
ж) выше закрепить с помощью хомута GEMI 40/60 на верхней 

стойке кабель РТ-А, вилку кабеля стыковать к розетке ретранслятора      
РТ-БСК; 

з) накрутить штыревые антенны на кабель РТ-А и РМ-433; 
и) стыковать кабель РТ-485 и кабель РТ-БОД к РТ-БСК и РМ-433; 
к) все кабели привязать к стойкам мачты с помощью стяжек 

кабельных, шаг установки стяжек 0,6-0,8м; 
л) поднять собранную мачту вертикально вверх (подъем 

осуществлять не менее чем двумя людьми) и насадить стойку на трубу; 
м) один человек должен удерживать мачту в вертикальном 

положении, а другой забить в грунт уголки (рисунок 1.1) молотком. Уголки 
располагать равномерно по окружности (под углом ≈120°) диаметром от 4 
до 5 м. Зацепить карабины оттяжек за отверстие в накладках уголков и 
натянуть оттяжки перемещением стопора оттяжек до устойчивого 
вертикального состояния мачты; 

н) закрепить с помощью хомута ИПА-7,2М на стойке мачты 
(рисунок 2.13) и состыковать кабель РТ-БОД с ИПА-7,2М. 

Основание

Труба

Стойка

Стойка
нижняя

Стойка
верхняя

Оттяжка
(3шт.)

Гайка
   фиксирующая
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Рисунок 2.12 - Установка составных частей на мачту 
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Рисунок 2.13 - Установка ИПА-7,2М на мачту 
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2.3.3 Включение и инициализация КС 
2.3.3.1 Включение КС производится при состыковке кабеля             

РТ-БОД к БОД (ИПА-7,2М). 
2.3.3.2 Инициализация КС производится с помощью ПКП-МЦ (МЦ), 

при этом: 
- нажатие на кнопки ПКП-МЦ (МЦ) должно осуществляться на 

время от 0,2 до 1,0 с; 
- выбрать означает выделить в меню требуемую команду 

нажатием на кнопку «↑» или «↓» и нажать кнопку «Enter» (выделяемая 
команда отображается штриховым прямоугольником); 

- если в течение времени более 1 мин не производится никаких 
действий, то ПКП-МЦ (МЦ) переходит в «спящий» режим работы, выход из 
которого производится нажатием любой кнопки в течение времени от 3 до 
4 с. 

2.3.3.3 Инициализацию КС проводить в последовательности. 
Включить ПКП-МЦ нажатием на кнопку «On», отобразится 

сообщение: 

 
Выбрать режим «МЦ КСМ-РВ», отобразятся сообщения: 

                КСМ-РВ
Модуль центральный :ИД=0
с поддержкой функций
мультисистемы

    07:58:31

 

Управление
Состояние системы
Сервис

    Главное меню 07:58:35

 
Выбрать в главном меню «Сервис», отобразится окно «Сервис 

МЦ». В меню «Сервис МЦ» выбрать «Инженерное меню». Для входа в 
«Инженерное меню» ввести пароль (заводской пароль – нажать кнопки в 
последовательности: «←», «←», «→»,«→». 
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Управление
Состояние системы
Сервис

    Главное меню 07:58:37

 

Звук

Контрастность

Дата и время

Инженерное меню

Определить МП

Версия ПО

Язык интерфейса (lang)

Мультисистема

            Сервис  MЦ 07:58:58

 
Выбрать в инженерном меню «Упр. режимом пульта» при этом 

фон строки «Упр. режимом пульта» окрасится в жёлтый цвет. 

       Эконом.контраст. 

       Время откл.экрана

       Режим PLL

       Работа USB

       Сменить пароль

       Очистить конф-ю

       Тест экрана

       Тест памяти

       Упр. режимом пульта

       ЧК иниц-ии

       Настр. акт. контр. РК         

Инженерное меню 07:59:05

                          Эконом.контраст. 

       Время откл.экрана

       Режим PLL

       Работа USB

       Сменить пароль

       Очистить конф-ю

       Тест экрана

       Тест памяти

       Упр. режимом пульта

       ЧК иниц-ии

       Настр. акт. контр. РК         

Инженерное меню 07:59:09

                   

Звук

Контрастность

Дата и время

Инженерное меню

Определить МП

Версия ПО

Язык интерфейса (lang)

Мультисистема

            Сервис  MЦ1 07:58:58

 
Нажать пять раз кнопку «F2», затем кнопку «Enter», отобразится 

окно: 

    МЦ или МЦ+РТ

    МЦ1

       

 Уст. режим пульта 07:59:11

 
Выбрать «МЦ1», отобразится окно: 

    МЦ или МЦ+РТ

    МЦ1

  Свободный

       

 Уст. режим пульта 07:59:13

 
Нажать три раза кнопку «Esc», отобразится «Главное меню». 

Выключить ПКП-МЦ (МЦ), нажав и удерживая кнопку «On» до появления 
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окна (окно быстрого доступа к архиву и важным опциям, которое 
активируется только из «Главного меню» длительным нажатием на кнопку 
«On».): 

Управление
Состояние системы
Сервис

   Главное меню  07:59:20

Режим без звука
Архив
Блокировать клав.
Откл.питание

 
Примечание – Перезагрузку ПКП-МЦ (МЦ) производить всегда 

после изменения режима работы (перевод в режим из МЦ в МЦ1 и 
обратно). По умолчанию в ПКП-МЦ установлен режим «МЦ или МЦ+РТ» 

Выбрать «Откл. питание». Включить ПКП-МЦ (МЦ), нажав кнопку 
«On». Выбрать режим «МЦ КСМ-РВ», дождаться отображения главного 
меню, при этом верхняя строка экрана не будет окрашена в желтый цвет: 

Управление
Состояние системы
Сервис

   Главное меню  07:59:26

 
Выбрать «Сервис», отобразиться меню «Сервис МЦ1». 

Управление
Состояние системы

Сервис

   Главное меню  07:59:28

Звук

Контрастность

Дата и время

Инженерное меню

Определить МП

Версия ПО

Язык интерфейса (lang)

Мультисистема

            Сервис  MЦ1 07:59:30

 
В меню «Сервис МЦ1» выбрать «Мультисистема», отобразится 

окно «Мультисистема МЦ1»: 
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Подключение к РT

Задать идентиф. МЦ1

Состояние MЦ1

Настройки MЦ1

Задать идентиф. РT

Задать пароль РТ

Напряж. ЭП РT

Очистка конфиг. MЦ1

Очистка конфиг. РT

Mультисистема MЦ1 07:59:34

 
В меню «Мультисистема МЦ1» выбрать «Задать идентиф. МЦ1», 

должно отразиться окно: 

Подключение к РT

Задать идентиф. МЦ1

Состояние MЦ1

Настройки MЦ1

Задать идентиф. РT

Задать пароль РТ

Напряж. ЭП РT

Очистка конфиг. MЦ1

Очистка конфиг. РT

Mультисистема MЦ1 07:59:36

Задать идентиф. МЦ1

              ИД MЦ1:   0

07:59:39

 
При необходимости на ПКП-МЦ с помощью кнопок «↑» «↓» выбрать 

необходимый идентификационный номер ПКП-МЦ, например: 

Задать идентиф. МЦ1

              ИД MЦ1:   2

07:59:39

 
Нажать кнопку «Enter», отобразиться меню «Мультисистема МЦ1». 
В меню «Мультисистема МЦ1» выбрать «Подключение к РТ», 

отобразится окно «Подключение к МЦ (РТ)»: 
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История подключений

Сканирование

Стереть рег. данные

Отключение от РТ

 Подключение к МЦ(РT) 07:59:45

 
В опции «Подключение к МЦ (РТ)» выбрать «Поиск РТ», должно 

отобразиться окно с запросом на поиск ближайшего РТ: 

Сканирование

Стереть рег. данные

Отключение от РТ

Поиск РТ

 Подключение к МЦ(РT) 07:59:49

Сканирование

Стереть рег. данные

Отключение от РТ

Поиск РТ

 Подключение к МЦ(РT) 07:59:50

        Выполнить 
            поиск 
     ближайшего РТ?

 
Нажать кнопку «Enter», должно отобразиться окно:  

      Редактор паролей

         Введите пароль:

                  0 0 0 0

07:59:52

 
При необходимости ввести на ПКП-МЦ (МЦ) пароль (в виде 

четырёхзначного числа) нажатием кнопок: 
- «→» переводит маркер пароля на позицию вправо; 
- «←» переводит маркер пароля на позицию влево; 
- «↑» увеличивает значение маркера; 
- «↓» уменьшает значение маркера; 
- «Enter» команда ввода пароля. 
Начальное (заводское) значение пароля «0000». 
После ввода пароля должны последовательно (до регистрации 

МЦ1 в РТ) отобразиться окна: 
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Примечание – Регистрация МЦ1 в РТ (ретрансляторе РТ-БСК) по 

умолчанию происходит на восьмом частотном канале (ЧК8) и может 
занимать время до трех минут (справочно). МЦ1 последовательно 
переключается на частотные каналы и выполняет попытку подключения 
(регистрации) к РТ, при этом на экране отображается сообщение 
«Подключ. к РТ на ЧК №», где № - номер частотного канала, на котором 
производится попытка регистрации (подключения) МЦ1. После 
регистрации МЦ1 в РТ на ЧК8 верхняя строка экрана будет иметь желтый 
фон. 

Нажать кнопку «Esc», отобразиться меню «Подключение к МЦ (РТ). 
Выйти в меню «Мультисистема МЦ1», повторно нажав кнопку «Esc». 

Произвести идентификацию РТ (на заводе установлены ИД МЦ1 и 
ИД РТ равные 0) для чего в меню «Мультисистема МЦ1» выбрать «Задать 
идентиф. РТ»: 

Подключение к РT

Задать идентиф. МЦ1

Состояние MЦ1

Настройки MЦ1

Задать идентиф. РT

Задать пароль РТ

Напряж. ЭП РT

Очистка конфиг. MЦ1

Очистка конфиг. РT

Mультисистема MЦ1 08:04:10

 
На ПКП-МЦ нажать кнопку «Enter», отразится окно: 
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        ИД РТ:   0

08:04:12 Подключение к МЦ(РT) 08:04:12

 
На ПКП-МЦ с помощью кнопок «↑» «↓» выбрать необходимый 

идентификационный номер РТ, например, 2: 

        ИД РТ:   2

08:04:12 Подключение к МЦ(РT) 08:04:12

 
Нажать кнопку «Enter», последовательно отобразятся окна: 

 
Примечание - При организации охраны рубежа с использованием 

нескольких комплектов сопряжения (от 1 до 7) необходимо присвоить 
каждому КС свой идентификационный номер (ИД) от 0 до 7. 
Идентификационные номера присваиваются ПКП-МЦ (МЦ), который 
выступает в качестве МЦ1 и РТ-БСК (РТ). ИД МЦ1 и ИД РТ для облегчения 
работы с КС должны иметь одинаковый номер. 

Нажатием кнопки «Esc» выйти в «Главное меню». 
2.3.3.4 Произвести развёртывание мультисистемы с необходимым 

количеством групп и МП в них. Порядок развертывания описан ниже. 
В главном меню ПКП-МЦ выбрать «Управление», на экране 

должно отобразиться меню «Управление»: 
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Развернуть
Свернуть
Группа 
МП

     Управление 08:15:00

 
Выбрать «Развернуть», отобразится меню «Развернуть»: 

Группу или МП
Направления

       Развернуть 08:15:03

 
Выбрать «Группу или МП», отобразится окно:  

Группа 1
 Пуста

Выберите № группы 08:15:17

 
Нажатием кнопок «↑» или «↓» выбрать номер группы, отобразится 

окно «Нач.чувствит-ть»: 

Лес, куст. вертикально
Лес, куст. горизонтально
Поле

Нач. чувствит-ть 08:15:20

 
При развёртывании МП в лесу, кустарнике и вертикальном 

положении выбрать «Лес,Куст.вертикально», при этом устанавливается 
начальная чувствительность группы, равная 13,1 условным единицам. 

При развёртывании в растительности и горизонтальном 
положении выбрать «Лес,Куст.горизонтально», при этом устанавливается 
начальная чувствительность группы, равная 14,1 условным единицам. 

При развёртывании МП на открытой местности с травяным 
покровом высотой до 0,7 м рекомендуется выбрать «Поле», при этом 
устанавливается чувствительность группы, равная 15,3 условным 
единицам. 
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После выбора начальной чувствительности отображается окно 
инициализации: 

Группа №1 МП №1
Свободен
нажмите Enter.
Ent – начать/продолжить
Esc – отмена/выход

08:15:22

 
Установить МП в грунт. Нажать кнопку «Enter» и сразу включить 

МП, пронеся ПКП-МЦ со стороны выступа с индикатором (рисунок 2.14). 
При включении МП индикатор будет мигать. 

 
Рисунок 2.14 – Включение МП 

В процессе инициализации МП, последовательно отобразятся 
окна: 

Группа №1 МП №1
Включите МП
Передача пакета..
Ent – начать/продолжить
Esc – отмена/выход

08:15:24 Группа №1 МП №1
Включите МП..
Ожидаю ответ от РТ..
Ent – начать/продолжить
Esc – отмена/выход

08:15:28
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После включения и инициализации МП отображается окно с 
предложением включения следующего МП: 

Группа №1 МП №2
Включите след. МП,
нажмите Enter.
Ent – начать/продолжить
Esc – отмена/выход

08:15:32

 
Включить все МП группы, после включения последнего МП нажать 

кнопку «Esc», отобразится окно с запросом на завершение группы: 

Группа №1 МП №6
Включите след. МП,
нажмите Enter.
Ent – начать/продолжить
Esc – отмена/выход

08:15:48

Группа не завершена.
Завершить?

Enter – Да, Esc - Нет.

 
Нажать кнопку «Enter» для завершения группы, дождаться 

появления окна: 

Группа №1 МП №6
Включите след. МП,
нажмите Enter.
Ent – начать/продолжить
Esc – отмена/выход

08:15:55

Группа завершена.

 
Нажать кнопку «Enter», отобразится окно: 

Группа 1
[1..6] Обнаруж. откл..
ННП: А=13 Т=1. ЛЕС верт.
Режим: только РВСО

Выберите № Группы 08:15:57

 
Выйти в меню «Управление», нажав кнопку «Esc» два раза. 
2.3.3.5 Проконтролировать состояние КС с развернутой системой 

в последовательности: 
а) поставить группу на охрану, для чего в меню «Управление» 

выбрать «Группа» отобразится окно: 
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Группа 1
[1..N] Обнаруж. откл..
ННП: А=13 Т=1. ЛЕС верт.
Режим: только РВСО

Выберите № Группы 08:20:00

 
 
где N - количество установленных МП. 
На ПКП-МЦ (МЦ) нажать кнопку «Enter», отразится окно 

«Группа1»: 
 

Поставить на охрану
Снять с охраны
Алгоритм работы
Смена частоты

Группа 1 08:20:05

 
 
Выбрать «Поставить на охрану», на ПКП-МЦ (МЦ) отобразится 

окно: 

Поставить на охрану
Снять с охраны
Алгоритм работы
Смена частоты

Группа 1 08:20:07

Поставить 
на охрану?

 
Нажать кнопку «Enter» для подтверждения постановки группы в 

режим охраны, последовательно отразятся окна: 
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Выйти в главное меню, нажав кнопку «Esc» четыре раза. 
б) осуществить контрольные проходы на всех участках группы. 
Контроль срабатывания каждого МП осуществляется просмотром 

поступления сообщения «Тревога»: 
- в верхней строке экрана ПКП-МЦ (МЦ); 
- в архиве тревог «Простой»; 
- просмотром списка последних событий, который выводится на 

экран при нажатии кнопки «F1» (при установке соответствующей опции в 
настройках меню «Состояние системы». Выход из списка последних 
событий осуществляется нажатием кнопки «Esc». Объем списка 
последних событий составляет до 50 записей); 

- просмотром тревог в дежурном режиме, вход и выход в который 
осуществляется нажатием кнопки «Menu» и только из главного меню (при 
установке соответствующей опции в настройках меню «Состояние 
системы» Объем сообщений в дежурном режиме не более 50 записей. 
Просмотр каждого сообщения осуществляется кнопками «←» и «→». 
Удаление записи производится нажатием кнопки «Esc»). 

Ниже представлен пример поступившего на ПКП-МЦ (МЦ) 
сообщения «Тревога» от МП1, развернутого в группе 1. 
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Управление
Состояние системы
Сервис

 Г1 МП1  Тревога  08:21:00

 
Для просмотра архива тревог в главном меню последовательно 

выбрать: «Состояние системы», «Архив», «Выбор типа архива», 
«Тревоги», «Простой», отобразятся соответственно окна: 

 

001 1 02 1 08:21:36 21-11-18
000 1 01 2 08:21:36 21-11-18

№  Г МП И Время 08:21:37

№ сообщения по порядку

№ группы

№ МП в группе

№ измерения Время регистрации 
(час:мин:с)

Дата регистрации 
(число-месяц-год)

 
Для достижения максимальной вероятности обнаружения и 

помехоустойчивости необходимо настроить чувствительность на каждом 
участке рубежа охраны. Настройка чувствительности производится в 
соответствии с пунктом 1.3.6 БАЖК.425624.006 РЭ1 и пунктом 1.6.4 
БАЖК.425624.006 РЭ2. 

По отображаемой в архиве тревог «Простой» информации 
определяется чувствительность каждого измерения и чувствительность 
участка в целом. 

Для возможности контроля и просмотра тревожных событий 
любого вида при помощи списка последних событий в опции «Настройки» 
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меню «Состояние системы» необходимо активировать «Список послед. 
соб.». Для этого нужно выбрать его в опции «Настройки» (выбрать его из 
списка опций и нажать кнопку «Enter», после чего он будет отмечен знаком 
«√» в начале строки). 

 

Управление
Состояние системы
Сервис

 Главное меню  08:22:00

Архив
Радиосвязь
Напряж. питания
Настройки

Состояние системы 08:22:02

      Дежурный режим
      Список посл. соб.

         Настройки 08:22:05

 
Для просмотра списка необходимо нажать кнопку «F1» из любого 

меню, опции или архива, а для выхода из него кнопку «Esc». 

01 Г1 МП06  С   07:20:05
02 Г1 МП05  Н   05:17:45
03 Г1 МП02  Т1  08:21:36
04 Г1 МП01  Т2  08:21:36    

Последние события 08:22:08

 
В каждой записи последнего события указывается его номер, 

номер группы, номер МП, вид сообщения (С- потеря связи с МП, Н – 
неисправность МП, Т – тревога с указанием номера измерения (1 или 2), 
П - разряд ЭП (БА) МП) и время события. 

Контроль тревожных сообщений с их детализацией возможен при 
помощи опции «Дежурный режим», которая устанавливается в настройках 
меню «Состояние системы».  

Управление
Состояние системы
Сервис

 Главное меню  08:22:00

Архив
Радиосвязь
Напряж. питания
Настройки

Состояние системы 08:22:02

      Дежурный режим
      Список посл. соб.

         Настройки 08:22:05

 
Для просмотра и контроля сообщений необходимо выбрать 

опцию, выйти в главном меню и нажать кнопку «Menu» (вход из других 
меню не возможен). 
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Сообщение 2 из 2
Группа №1 МП01
08:21:36  21-11-18
ТРЕВОГА по изм.1

 Дежурный режим 08:22:15

 
в) осуществить (по необходимости) контроль поступления тревог 

на аппаратуру БСК «Паутина-М» (ПУЦ, ПКП-МЦ в режиме «ПКП») по 
БАЖК.426624.016 РЭ2; 

г) в случае развертывания системы охраны с использованием 
нескольких КС произвести переключение частоты системы на ЧК 
отличный от частоты инициализации (ЧК8). 

2.3.3.6 Установление связи (подключение) ПКП-МЦ к РТ-БСК. 
В случае необходимости установления связи с блоком РТ-БСК (к 

примеру создание новой группы), а также удобства подключения к нему 
при развертывании системы рекомендуется в опции «Настройки МЦ1» 
меню «Мультисистема» устанавливать специальные функции: 

- «Сохранить историю подключений» - сохраняет историю всех 
подключений блока ПКП-МЦ (МЦ) к РТ-БСК, которая будет отображаться 
в «Истории подключений» в виде профилей (списков) подключений опции 
«Подключение к РТ» меню «Мультисистема»; 

- «Подключение к последнему РТ» - функция обеспечивает 
автоматическое подключение ПКП-МЦ (МЦ) к РТ-БСК, к которому было 
осуществлено последнее подключение. 

Установка функции осуществляется выбором ее в списке опции 
«Настройки МЦ1», при этом она отмечается символом «√» в начале 
строки (символ «х» означает, что функция отключена). 

Подключение к РT

Задать идентиф. МЦ1

Состояние MЦ1

Настройки MЦ1

Mультисистема MЦ1 08:15:48

      Сохр. историю подкл.

      Подкл. к посл. РТ

  MС Настройки МЦ1 08:15:53

При установке функции «Сохр. историю подкл.» будут сохранены профили 
всех подключений ПКП-МЦ (МЦ) в списке «История подключений» опции 
«Подключение к РТ» меню «Мультисистема»: 
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История подключений

Сканирование

Стереть рег. данные

Отключение от РТ

Подключение к MЦ(РТ) 08:15:48

 ЧК08  ИД0  15:25:05   РТ 

 ЧК14  ИД2  10:11:17   РТ 

             Профили РТ 08:15:53

 
При установке функции «Подкл. к посл. РТ» при включении ПКП-

МЦ (МЦ) в режиме «МЦ1» он автоматически подключится к РТ-БСК, к 
которому он был подключен в системе. После подключения к РТ-БСК на 
экране ПКП-МЦ (МЦ) будет выведено сообщение «Подключение к РТ 
восстановлено». 

Связь ПКП-МЦ (МЦ) может быть установлена с РТ-БСК другого КС, 
имеющего свой идентификационный номер (ИД), который был установлен 
в момент его инициализации. Обычно это создает удобство при работе с 
несколькими КС, которые могут быть расположены друг от друга на 
достаточно удаленном расстоянии и иметь разные идентификационные 
номера. Каждый КС развертывается с использованием ПКП-МЦ (МЦ). 
ПКП-МЦ (МЦ) присваивается свой ИД, но контроль состояния составных 
частей КС (РТ-БСК, БОД, ИПА-7,2М), а также развернутых с его помощью 
МП можно осуществлять с помощью ПКП-МЦ из другого комплекта. 

Оператор, осуществляющий подключение к РТ-БСК должен знать 
систему охраны, ее рубежи, номера и количество развернутых групп, 
точное количество МП в каждой группе: с какого номера МП группа 
начиналась и каким номером МП заканчивалась, частотные каналы, на 
которых работают КС (до восьми комплектов на разных частотах), а также 
иметь соответствующий доступ к оборудованию (знать пароль и 
идентификационный номер РТ-БСК, к которому будет осуществлено 
подключение). Оператор должен находиться в зоне уверенного приема 
РТ-БСК, к которому будет осуществляться подключение. 

Ниже приведен пример установления связи с РТ-БСК, имеющего 
идентификационный номер ИД2, расположенного в зоне уверенного 
приема ПКП-МЦ (МЦ). 

Для установления связи необходимо: 
- в меню «Мультисистема» выбрать «Подключение к РТ», 

отобразиться окно:  
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Выбрать «Сканирование», отобразится окно: 

Нет данных

F2 - Сканирование

Обнаруженные РТ 08:23:02

 
Нажать кнопку «F2», отобразится окно: 

Обнаруженные РТ 08:23:02

Выполнить новое
сканирование источников 
СИ?

 
Нажать кнопку «Enter», ПКП-МЦ (МЦ) начнет сканировать эфир, 

последовательно переключая частотные каналы (ЧК) в поисках 
синхроимпульсов (СИ) устройств. В процессе сканирования в окне «Поиск 
источников СИ» в строке «Частотный канал» будут последовательно 
переключаться номера ЧК. В случае обнаружения СИ на ЧК (от 3 до 5), 
будет проведен их анализ и запись в список обнаруженных РТ. Ниже 
приведен пример обнаружения СИ на ЧК08. 

Частотный канал : 08
Сканирование..   СИ04.

Esc - прервать

Поиск источников СИ 08:23:02

 
По окончании сканирования на экране будет выведен список 

обнаруженных устройств (РТ): 
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В списке 5 РТ
Последнее сканирование:
Начало: 21:19:35 05-12-12
Конец:    21:22:12 05-12-12
Ent – список, Esc - выход

Обнаруженные РТ 08:23:02

 
Войти в список нажатием кнопки «Enter» отобразится окно: 

01 ЧК08 ИД-1  Тип-РТ-Х
02 ЧК09 ИД-2  Тип-
03 ЧК10 ИД-3  Тип-
04 ЧК11 ИД-4  Тип-

Обнаруженные РТ 08:26:03

 
Надпись «РТ-Х» в поле «Тип» означает, что ПКП-МЦ подключен к 

РТ-БСК с идентификационным номером 1 на частотном канале 08. 
Выбрать РТ-БСК, работающий на частотном канале 09 и нажать 

кнопку «Enter», отобразится окно запроса о подключении РТ-БСК, 
работающего на частотном канале 09 

01 ЧК08 ИД-1  Тип-РТ-Х
02 ЧК09 ИД-    Тип-
03 ЧК10 ИД-    Тип-
04 ЧК11 ИД-    Тип-

Обнаруженные РТ 08:26:03

Подключиться к 
РТ на ЧК09?

 
Нажать кнопку «Enter» и дождаться отображения окна: 

   Введите пароль:
           0 0 0 0

  Редактор паролей 08:03:55

 
Ввести пароль в виде четырёхзначного числа (по необходимости), 

используя кнопки «↑», «↓» для увеличения (уменьшения) значения 
маркера и «←», «→» для перемещения маркера на позицию влево и 
вправо. 

После установки пароля (по умолчанию «0000»), нажать кнопку 
«Enter», дождаться отображения окна регистрации: 
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Состояние МЦ1:
Не зарегистрирован
На ЧК09 СИ не обнаружено

Регистрация МЦ1 08:24:00

 
Повторно нажать кнопку «Enter», отобразится окно: 

   Введите пароль:
           0 0 0 0

  Редактор паролей 08:03:55

 
Ввести пароль (по необходимости) и дождаться отображения окна: 

Состояние МЦ1:
Регистр.: ЧК09 РТ ИД2

  Регистрация МЦ1 08:05:15

 
Нажатием кнопки «Esc» выйти в список обнаруженных РТ, 

отобразится окно: 

01 ЧК08 ИД-1  Тип-РТ
02 ЧК09 ИД-2  Тип-РТ-Х
03 ЧК10 ИД-3  Тип-
04 ЧК11 ИД-4  Тип-

Обнаруженные РТ 08:26:03

 
В списке обнаруженных РТ будет отмечено подключение ПКП-МЦ 

(МЦ) к РТ-БСК имеющего идентификационный номер «2» и работающего 
на частотном канале 09 (в поле «Тип» имеется надпись «РТ-Х»). В списке 
обнаруженных РТ будут сохранены значение ИД РТ-БСК, к которым были 
осуществлены предыдущие подключения данного ПКП-МЦ (МЦ) к 
различным РТ-БСК, если таковые производились (в примере сохранен 
идентификационный номер «1» РТ-БСК, работающего на 08 частотном 
канале, в поле «Тип» имеется надпись «РТ») и развернутые РТ-БСК 
находятся в зоне уверенного приема ПКП-МЦ (МЦ) (в противном случае в 
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списке обнаруженных РТ при проведении повторного сканирования будут 
отображены только ЧК и РТ-БСК, к которому произведено подключение). 

В системах, имеющих несколько КС возможно применение ПКП-
МЦ (МЦ) для подключения к любому РТ-БСК. Для этого необходимо после 
развертывания всех КС с использованием данного ПКП-МЦ (МЦ) 
произвести поочередное подключение ПКП-МЦ (МЦ) к каждому РТ-БСК и, 
в последствии, использовать его для подключения к любому РТ-БСК для 
проверки его напряжения электропитания, управления и состояния 
развернутой группы (состояние МП). 

Примечание – При создании системы с помощью ПКП-МЦ (МЦ) и 
КС, последнему должен быть присвоен свой ИД для удобства 
идентификации в системе. После подключения к РТ-БСК оператор должен 
произвести считывание параметров из памяти РТ-БСК, для чего 
необходимо: 

- изучить схему охраны, уточнив количество групп, номера МП в 
группах (номер МП начала группы и номер МП конца группы), а также 
алгоритм работы группы (групп) («Только РВСО» или РВСО от СОС»); 

- произвести действия аналогичные тем, которые были выполнены 
при развертывании группы за исключением включения МП с помощью 
магнита, т.е. после инициализации МП и предложения включить 
следующий, необходимо просто нажать кнопку «Enter». Зная точное 
количество МП в группе (группах), оператор должен последовательно 
развертывать МП и по окончании развертывания (считывания 
информации) завершить группу; 

- перевести группу из режима работы по алгоритму «РВСО от 
СОС» в режим работы по алгоритму «Только РВСО» (если такая группа 
или группы имелись); 

- снять группу (группы) с охраны; 
- установить группу (группы) под охрану. 
После выполнения перечисленных выше операций можно 

осуществлять контроль и управление системой с использованием КС, к 
которому было осуществлено подключение. 

Сведения о тревогах, неисправностях, потерях связи и разряде ЭП 
МП будут передаваться только после подключения ПКП-МЦ (МЦ) к           
РТ-БСК и записываться в его архив. Просмотр архива до подключения 
осуществляется на аппаратуре высокого уровня (ПУЦ, ПКП-МЦ 
включенного в режиме «ПКП»). 
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2.4 Отображение сообщений с КС в БСК «Паутина-М»  

2.4.1 Интеграция системы в систему более высокого уровня 
происходит после развертывания КС и групп (группы) МП с дальнейшим их 
графическим отображением на устройстве управления системы и 
передаче тревожных сообщений от составных частей системы. 

После развертывания составных частей системы для их 
графического отображения и получения тревожных сообщений от них на 
экране центрального пульта управления БСК «Паутина-М» (ПУЦ) 
необходимо произвести расстановку пиктограмм устройств на карте 
(плане). Расстановка составных частей производится путем установки 
имеющихся в интерфейсе графических символов (пиктограмм), их 
перемещения на экране ПУЦ комплекса в места, соответствующие плану 
охраняемого объекта (местности). 

Вид экрана ПУЦ системы БСК «Паутина-М» с развернутым ПУЦ, а 
также средствами обнаружения С1.1, С1.2 и С1.3 перед развертыванием 
системы КСМ-РВ представлен на рисунке: 
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После развертывания КС системы на экране ПУЦ поступает 

сообщение «Связь есть» от радиомодема РМ-433 КС, и в дереве устройств 
появляется значок блока РТ-БСК («РВ»), развернутого КС: 
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В меню «Редактор» выбрать пункт «Расстановка устройств»: 
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Перейти в режим «Расстановка устройств», при этом слева, внизу, 

в статусной строке, будет указан текущий режим расстановки устройств. 
Нажатием левой кнопки мыши выделить значок РВ в дереве устройств и 
переместить курсор мыши на карту в том место, куда нужно установить 
значок РВ на плане охраны объекта соответствующему реальному месту 
установки КС. Однократно нажать левую кнопку мыши. В указанном месте 
должен отобразится квадратный значок «РВ» с номером средства 
обнаружения в системе БСК «Паутина-М» (к примеру С1.4), а также маркер 
серого цвета квадратной формы для расстановки модулей периферийных 
по карте: 
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Нажатием левой кнопки и перемещением мыши поочередно 

установить квадратные маркеры в требуемое положение на карте охраны 
объекта. При перемещении и расстановке квадратных маркеров между 
ними будут появляться круглые маркеры, соответствующие МП группы. 
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Далее, для более точной расстановки модулей периферийных, 

переместить маленькие маркеры, придавая нужную форму периметру 
(рубежу, группе). 



БАЖК.425624.006 РЭ4 

50 

 
 
В меню «Редактор» выбрать пункт «Рабочий режим». 
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После перехода в рабочий режим, внизу, слева, в статусной строке, 

отобразится надпись «Рабочий режим». При этом маркеры модулей 
периферийных и участки между ними на карте отображаться не будут. 



БАЖК.425624.006 РЭ4 

52 

 
 
Выполнить контрольные проходы на участках охраны, 

предварительно установив их под охрану с помощью ПКП-МЦ (МЦ). 
Проконтролировать сообщения о тревогах в местах проходов. В 
поддереве «РВ» участки пересечения закрашиваются красным цветом, на 
карте объекта охраны значок «РВ», модули периферийные и участки 
между ними также отображаются красным цветом. 
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Примечания  
1. Данные и значения параметров в таблице сообщений приведены 

в качестве примера. 
2. В графе «№» указывается номер тревожного сообщения, в 

графе ID (HEX) – ИД радиомодема РМ-433 из состава КС 
(запрограммирован на производстве), в графе «Тип устройства» - 
условное наименование устройства (средство обнаружения), включенное 
в состав БСК «Паутина-М», а также номер участка и номер устройства в 
системе БСК «Паутина-М» (устанавливается оператором при 
развертывании системы БСК «Паутина-М»). В графе «Напряжение, В» 
отображается напряжение питания блока РТ-БСК в вольтах. В графе 
«Событие» - указывается вид тревожного сообщения. Числовое значение 
в событии «Тревога» соответствует участку между двумя смежными МП 
(Тревога 1 – между МП1 и МП2, Тревога 2 – между МП2 и МП3 и.т.д. Номер 
группы в событии и на карте не отображаются). 

На рисунке ниже приведена карта с графическим отображением 
тревог (значки МП и участки окрашены в красный цвет) после выполнения 
контрольных проходов на всех участках развернутой системы КСМ-РВ и 
использованием одного КС (РВ). 
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После контрольных проходов выбрать в дереве устройств значок 

«РВ». В меню «Команды» выбрать команду «Сброс». 
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В результате выполнения команды «Сброс» будет установлено 

состояние «норма» для всех тревожных участков (значок «РВ», значки 
«МП» и линии участков окрасятся в зеленый цвет. При поступлении 
тревожных сообщений цвет будет изменяться на красный). 
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2.4.2 Работа с ПКП-МЦ (МЦ) производится в интерактивном 

режиме, при котором на экране отображаются меню с командами или 
опциями и сообщениями. 

2.4.2.1 Включение ПКП-МЦ (МЦ) производится нажатием кнопки 
«On», при этом отображается окно: 

 

 
 
Выбрать режим «МЦ КСМ-РВ». В случае, если в опции 

«Управление режимом пульта» инженерного меню установлен режим 
«МЦ+РТ» (заводская установка по умолчанию) на экране 
последовательно отобразятся окна: 

 



БАЖК.425624.006 РЭ4 

57 

                КСМ-РВ
Модуль центральный :ИД=0
с поддержкой функций
мультисистемы

    07:58:31

 

Управление
Состояние системы
Сервис

    Главное меню 07:58:35

 
В том случае, если ранее был установлен режим «МЦ1», и ни разу 

не осуществлялось подключение к РТ-БСК КС, последовательно 
отобразятся окна: 

КСМ-РВ
МЦ1 : ИД = 0
Последняя регистрация: 
нет данных.

07:58:51

Управление
Состояние системы
Сервис

   Главное меню  07:58:55

 
Далее необходимо выполнить подключение к РТ-БСК КС, 

описанные в 2.3.3.3. 
Выбор меню внутри «Главного меню» производится нажатием 

кнопок в соответствии с 2.3.3.2. При нажатии кнопок формируется короткий 
звуковой сигнал, если в опции «Звук» включен режим «Подт.наж.кнопок». 
Выход из последующих меню в «Главное меню» во время работы 
производится нажатием кнопки «Esc».  

Окна «Главного меню» и входящих в него меню приведены на 
рисунке 2.15. 
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Управление
Состояние системы
Сервис

   Главное меню  07:58:35

Развернуть
Свернуть
Группа 
МП
Частотный канал
Настр. чувств-ти

Управление

Архив
Радиосвязь
Напряж. питания
Настройки

Состояние системы 07:58:50

Звук и вибросигнал
Контрастность
Дата и время
Инженерное меню
Определить МП
Версия ПО
Язык интерфейса (lang)
Мультисистема

      Сервис МЦ1 07:58:55

07:58:37
Enter

Esc

Enter

Esc

Esc

Enter

Рисунок 2.15 – «Главное меню» 
 
2.4.2.2 Меню «Управление» (рисунок 2.16). 
Меню «Управление» обеспечивает: 
- развертывание, включение и инициализацию групп МП и 

отдельных МП в меню «Развернуть»;  
- свёртывание (выключение) МП, группы МП и системы; 
- работу с группой МП; 
- работу с отдельными МП; 
- установку частотного канала МЦ и РТ-БСК КС (системы); 
- настройку чувствительности МП. 
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Развернуть
Свернуть
Группа 
МП
Частотный канал
Настр. чувств-ти

     Управление 08:15:00

Группу или МП
Направления

       Развернуть 08:15:03

          
          Группа 1
[1..4] Обнаруж. откл.
ННП:А=13 Т=1.ЛЕС верт.
Режим: Только РВСО

Выберите № Группы 08:20:05

МП  4

Группа №1 А01:-, А02:- НК
НП: И1:13,1 И2:13,1 Алг:1:1

   Выберите № МП 08:06:36

Канал MЦ:               8

Канал системы:      8

Уровень шума: нет данных

Частотный канал 08:06:37

8

Выключить МП
Выключить группу
Выключить систему

        Свернуть 08:20:05

Поставить на охрану
Снять с охраны
Алгоритм работы
Смена частоты

Группа 1 08:20:06

Настр. чувств-ти
Контроль РК
Включить маячок
Замена ЭП

            МП 04 08:06:37

Enter
Esc

Enter

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Esc

Esc

 
Рисунок 2.16 – Меню «Управление» 

 
2.4.2.3 Меню «Развернуть». 
В меню «Развернуть» (рисунок 2.17) устанавливается номер 

группы МП, ее начальная чувствительность, производится включение и 
инициализация каждого МП, а также устанавливаются границы группы 
(номера первого и последнего МП в группе). 

Строка состояния может содержать сообщения: 
- «Включите МП» - выполнить включение МП (провести ПКП-МЦ 

(МЦ) вдоль выступа на МП (рисунок 2.14)) с одновременным нажатием 
кнопки «Enter»; 

- «Передача пакета», «Ожидаю ответ от РТ» - сообщения во время 
инициализации МП (после вывода сообщений выполнить включение 
последующих МП); 

- «Неудача. Повторить?» - завершено ожидание включения МП 
(повторить включение МП); 
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- «Включите след. МП» - ожидание включения следующего МП; 
- «МП инициализирован. Стоп» - остановка инициализации в 

автоматическом режиме по причине обнаружения последнего МП группы; 
- «Отмена действия» - появляется при нажатии кнопки «Esc» во 

время ожидания включения МП. 
Примечание – Для подтверждения или согласия нажать кнопку 

«Enter», для отмены или несогласия нажать кнопку «Esc». 
В меню «Нач. чувствительность» устанавливаются значения 

начальной чувствительности (в условных единицах) для разворачиваемой 
группы МП. 

Опция «Лес, Куст. вертикально» устанавливает значение 
чувствительности для пересечённой местности, поросшей 
растительностью, где МП устанавливается в вертикальном положении. 

Опция «Лес, Куст. горизонтально» устанавливает значение 
чувствительности для пересечённой местности, поросшей 
растительностью, где МП устанавливается в горизонтальном положении 
на стволах деревьев с помощью скобы и держателей. 

Опция «Поле» устанавливает значение чувствительности для 
равнинной местности с высотой растительности не более 0,7 м. 
 

2.4.2.4 Меню «Свернуть» 
Меню «Свернуть» (рисунок 2.18) обеспечивает выключение МП 

или группы МП, или системы в целом с одновременным стиранием их 
настроек. 

При выполнении опции «Выключить МП» ПКП-МЦ (МЦ) посылает 
команду на МП об отключении электропитания, удаляет из памяти ПКП-
МЦ (МЦ) данные о МП и выводит запрос на изменение в конфигурации 
группы МП (если изменения требуются). При этом выводится одно из 
сообщений: 

- «МП выключен. Изменение границ не требуется»; 
- «Выключен последний МП в группе. Группа удалена»; 
- «МП был началом группы. Перенести начало на другой МП»; 
- «МП был концом группы. Перенести конец на другой МП»; 
- «МП выключен. Внести изменения в конфигурацию группы?». 
При нажатии кнопки «Enter» изменения принимаются, при нажатии 

кнопки «Esc» - не принимаются. 
При выполнении опции «Выключить группу» ПКП-МЦ (МЦ) 

посылает команду на группу МП об отключении их электропитания и 
удаляет из памяти ПКП-МЦ (МЦ) данные о группе. 

При выполнении опции «Выключить систему» ПКП-МЦ (МЦ) 
посылает команду на все МП об отключении электропитания МП и стирает 
в памяти ПКП-МЦ (МЦ) конфигурацию системы.
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2.4.2.5 Меню «Группа» 
При использовании меню «Группа» (рисунок 2.19) обеспечивается 

установка на охрану и снятие с охраны групп МП, установка алгоритма 
работы МП группы, изменение частоты канала, стирание конфигурации 
группы МП и изменение её границ. Опция «Вариант АО» в меню «Группа» 
является служебной. 

Меню «Алгоритм работы» устанавливает один из алгоритмов: 
- «Только РВСО» устанавливается при развёртывании группы МП 

работающих в режиме радиоволнового средства обнаружения, а также при 
первоначальном развёртывании группы МП; 

- «РВСО от СОС» устанавливается при развёртывании группы МП, 
работающих в режиме «спящего» РВСО, который начинает 
функционировать при срабатывании СОС. 

В меню «Границы группы» производится удаление признака 
начала и конца группы без изменения конфигурации группы. Включение 
группы с указанными начальным и конечным МП производится опцией 
«Завершить группу». 

Перед работой с меню «Границы группы» группа не должна 
находится под охраной, необходимо снять её с охраны. 
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2.4.2.6 Меню «МП». 
При использовании меню «МП» (рисунок 2.20) обеспечивается 

индивидуальная установка чувствительности, контроль радиоканала, 
возможность замены элемента питания с сохранением всех настроек, 
смена частоты радиоканала, удаление МП из памяти ПКП-МЦ (МЦ), 
контроль шумов МП по одному из измерений, включение маячка 
(индикатора) МП. Опция «Вариант АО» меню «МП» является служебной. 

В меню «Настройка чувствительности» можно установить порог в 
интервале от 1 до 15 условных единиц по измерению «И1» и «И2». 

В меню «Контроль РК» проверяется состояние связи ПКП-МЦ (МЦ) 
с выбранным МП и соотношение «сигнал/шум». 

Строка «Связь с МП» может иметь значения: 
- «Связь с МП в норме.» - результат проверки связи между МП и 

ПКП-МЦ. Связь есть, тестовое сообщение проходит в обоих направлениях; 
- «Проверка связи с МП..» - идет проверка  связи  между  МП  и 

ПКП-МЦ (МЦ) (ПКП-МЦ (МЦ) посылает тестовое сообщение, МП должен 
прислать то же сообщение в ответ), активируется нажатием кнопки «F2»; 

- «Связь с МП: Нет данных» - наличие связи неизвестно; 
- «Канал занят» - появляется при попытке одновременно измерить 

уровень связи и проверить прохождение тестового сообщения. Пропадает 
после освобождения канала автоматически; 

- «Нет связи с МП.» -  результат проверки связи между МП и       
ПКП-МЦ. Нет связи, тестовое сообщение не проходит. 

Строка «Сигнал/шум» может иметь значения: 
- «Уровень: Нет данных» - процесс измерения остановлен, нет 

данных; 
- «Идет измерение. Ждите..» - ПКП-МЦ (МЦ) в процессе 

автоматического измерения уровня связи между МП и ПКП-МЦ (МЦ), а 
также измерения уровня шумов радиоэфира, активируется нажатием 
кнопки «Enter»; 

- «Сигнал/шум» - результат измерения уровней радиосигнала и 
шума радиоэфира в интервале от 1 до 255 условных единиц. Как правило, 
система будет работать устойчиво, если разница между «Уровнем 
сигнала» и «Уровнем шума» более 40 условных единиц; 

- «Остановка процесса..» - остановка процесса автоматического 
измерения, активируется нажатием кнопкой «Esc»; 



БАЖК.425624.006 РЭ4 

77 

- «Канал занят» - появляется при попытке одновременно измерить 
уровень связи и проверить прохождение тестового сообщения. Пропадает 
после освобождения канала автоматически. 

Примечание – В процессе получения данных от МП возможно 
прохождение ложных сообщений «Тревога», «Неисправность», из-за 
интенсивного радиообмена данными между МП и ПКП-МЦ (МЦ). 

Опция «Включить маячок» включает индикатор МП для его 
визуального поиска. При включении индикатор мигает в течение 1 с от 1 
до 5 раз в зависимости от напряжения ЭП. 

Опция «Замена ЭП» позволяет заменять элемент питания МП 
(блок аккумуляторный - БА) с сохранением его параметров и настроек. 

Примечание – Замена ЭП производится только после снятия 
системы с охраны и перевода ее на восьмой частотный канал (в случае ее 
работы на другом частотном канале. По окончании замены ЭП в МП 
система может быть установлена в дежурный режим и переведена на 
другой ЧК). При замене ЭП на ПКП-МЦ (МЦ) возможно отображение 
сообщений «Связь МП» и «Неисправность МП» поступающих от МП, в 
котором осуществляется замена элемента питания.  

В случае, если ЭП в МП не был вовремя заменен оператором и на 
ПКП-МЦ (МЦ) поступает сообщение «Неисправность МП», рекомендуется 
стереть данный МП из памяти ПКП-МЦ (МЦ), выбрав в меню «МП» опцию 
«Стереть», при этом не изменять конфигурацию группы. Далее извлечь 
разряженный ЭП (БА) и установить заряженный. После установки ЭП (БА) 
произвести инициализацию МП (номер будут предложен системой 
автоматически) и установить группу МП под охрану. 

Опцией «Смена частоты» частота канала МП устанавливается 
равной частоте канала системы. 

Опцией «Стереть» удаляется номер МП из памяти ПКП-МЦ (МЦ). 
Опция «Вариант АО» является технологической, заводская 

установка опции «Алгоритм 1». 
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Настр. чувств-ти
Контроль РК
Включить маячок
Замена ЭП

МП 04 08:06:37

Выберите № МП 08:06:36

Enter,

МП  4

Группа №1 А01:-, А02:- НК
НП: И1:13,1 И2:13,1 Алг:1:1

Настр. чувств-ти
Контроль РК
Включить маячок
Замена ЭП

МП 04 08:06:38

Настр. чувств-ти
Контроль РК
Включить маячок
Замена ЭП

МП 04 08:06:41

Настр. чувств-ти
Контроль РК
Включить маячок
Замена ЭП

МП 04 08:06:45

Ожидаю освобождения
канала связи..

Передача данных. 
Ждите..

Ожидаю ответ..

Настр. чувств-ти
Контроль РК
Включить маячок
Замена ЭП

МП 04 08:06:49

Команда передана
успешно.

Enter

Esc

 
 

Рисунок 2.20 (Лист 3 из 7) – Меню «МП». Опция «Включить маячок». 
Пример включения маячка (индикатора) на МП 
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Рисунок 2.20 (Лист 5 из 7) – Меню «МП». Опция «Смена частоты» 

Пример смены частоты МП 

 
Рисунок 2.20 (Лист 6 из 7) – Меню «МП». Опция «Стереть МП» 

Пример стирания МП из памяти ПКП-МЦ 
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Рисунок 2.20 (Лист 7 из 7) – Меню «МП». Опция «Вариант АО» 
Пример изменения алгоритма обнаружения МП 
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2.4.2.7 Меню «Частотный канал» 
Система работает на восьми частотных каналах, которые имеют 

названия: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Работа с меню «Частотный канал» (рисунок 2.21) обеспечивает 

установку одного из восьми частотных каналов для КС и МП, связанных с 
КС. Использование частотных каналов 10 и 11 не рекомендуется.  

ПКП-МЦ (МЦ) и все МП, после включения электропитания, 
начинают работу на частотном канале 08. Инициализация МП 
производится также на частотном канале 08. 

ВНИМАНИЕ ! УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЧАСТОТЫ КАНАЛА ПКП-МЦ. 

Рекомендуется после установки новой частоты канала системы 
проверить состояние связи ПКП-МЦ (МЦ) со всеми МП развернутыми с 
применением КС. 

 

 
 

Рисунок 2.21 (Лист 1 из 3) – Меню «Частотный канал». 
Пример опции измерения уровня шума эфира 
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Рисунок 2.21 (Лист 2 из 3) – Меню «Частотный канал» 

Пример опции изменения частотного канала МЦ 
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Рисунок 2.21 (Лист 3 из 3) – Меню «Частотный канал» 
Пример опции переключения системы на частотный канал 

 
2.4.2.8 Меню «Настройка чувств-ти» 
Работа с меню «Настройка чувств-ти» (рисунок 2.22) обеспечивает 

установку порога чувствительности МП по каждому измерению «И1» и 
«И2» в интервале от 0 до 15 условных единиц. Числовые значения порога 
(целые и десятые доли условной единицы) – это амплитудные и 
временные параметры сигнала, определяющие работу алгоритма 
обнаружения. Десятые доли в измерениях И1 и И2 изменять не 
рекомендуется. 

Примечание – Надпись в окнах «Стрелки – выбор/настр.полей» 
означает нажатие кнопок «↓», «↑», «→», «←» на ПКП-МЦ для перевода 
маркера в соответствующее поле для изменения числового значения. 
Изменение значений И1 и И2 на рисунке 2.22 приведены в качестве 
примера. 

Подробнее о процессе настройки чувствительности описано в 
пункте 1.6.4 БАЖК.425624.006 РЭ2. 
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2.4.2.9 Меню «Состояние системы» 
Работа с меню «Состояние системы» (рисунок 2.23) обеспечивает 

просмотр архива сообщений и его очистку, контроль радиосвязи с каждым 
МП и проверку напряжения аккумулятора ПКП-МЦ (МЦ). При просмотре 
архива возможно произвести настройку чувствительности по двум 
измерениям (И1 и И2).  

Меню «Состояние системы» содержит меню «Архив» и опции 
«Радиосвязь», «Напряж. питания». 

Опция «Радиосвязь» проверяет состояние связи с МП и уровень 
сигнал/шум в условных единицах. 

Опция «Напряж. питания» предназначена для контроля 
напряжения электропитания ПКП-МЦ (МЦ). 

В меню «Архив» (рисунок 2.24) выводится архив сообщений 
системы с сортировкой по признакам: 

- сообщения о тревогах; 
- сообщения о неисправностях; 
- сообщения о разряде элементов питания МП; 
- сообщения о связи с МП; 
- сообщения о разряде встроенного аккумулятора ПКП-МЦ 

(МЦ/МЦ1); 
- сообщения о разряде источника питания РТ-БСК. 
Архив сообщений о тревогах выводится в формах:  
- «Простой», выводятся все поступившие сообщения о тревогах, со 

всех МП группы, при пересечении объектом обнаружения участка охраны; 
- «Группированный», выводятся одно сообщение о тревоге, при 

пересечении объектом обнаружения участка охраны; 
- «Направлений», выводятся одно сообщение о тревоге, при 

пересечении объектом обнаружения участка охраны с указанием 
направления движения. 

Архив тревог «Простой» рекомендуется применять при настройке 
порогов чувствительности МП, при этом оперативный переход в меню 
«Настройка чувств-ти» осуществляется нажатием кнопки «F2». 

Архив тревог «Группированный» и «Направления» рекомендуется 
применять в дежурном режиме работы системы. 

Каждое сообщение о тревоге, неисправности, разряде ЭП и потере 
связи может детализироваться. 

Опция «Очистить» стирает всю архивную информацию из памяти 
ПКП-МЦ (МЦ).
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Тревоги
Неисправности
Разряд ЭП
Потери связи

Выбор типа тревог 08:20:09

Тревоги
Неисправности
Разряд ЭП
Потери связи

Выбор типа тревог 08:20:09

01  1   04  10:20:04 14-10-16
02  1   06  10:20:07 14-10-16
03  2   04  10:20:05 14-10-16
04  2   01  10:18:44 14-10-16

МП Г Кол  С  Время 08:20:11

01    10:01:25   14-10-16
02    10:11:27   14-10-16
03    10:17:19   14-10-16
04    10:20:04   14-10-16

Потери связи Г1 МП01 08:20:13

02  1   003  11:48:47 14-10-16
04  2   001  10:18:44 14-10-16

МП Г Кол  Р  Время 08:20:11

Группа №1 МП02

Перв.:  11:48:47  14-10-16
Количество сообщ.: 3

Детализация разр.ЭП 08:20:13

Просмотр
Очистить
Настр. чувств-ти

           Архив 08:20:09

Неисправности
Разряд ЭП
Потери связи
Разряд ЭП МЦ/МЦ1

Выбор типа тревог 08:20:09

МЦ  0   03  10:20:04 04-12-18
РТ   0   01  10:20:07 04-12-18

Ист ИД Кол  Время 08:20:11

МЦ ИД 0
1:  10:20:04   04-12-18
П:  10:21:17   04-12-18
Количество сообщ.: 3

Детализация разр.ЭП 08:20:13

 
 

 
Рисунок 2.24 (2 из 3) – Меню «Архив». Опции «Выбор типа тревог» 

Пример архива «Разряд ЭП», «Потери связи» и «Разряд ЭП МЦ/МЦ1» 
 
 
 
 

Просмотр
Очистить
Настр. чувств-ти

           Архив 08:20:09

Просмотр
Очистить
Настр. чувств-ти

           Архив 08:20:09

Просмотр
Очистить
Настр. чувств-ти

           Архив 08:20:10

Очистить все архивы?
    Esc-Нет    Ent-Да  

Просмотр
Очистить
Настр. чувств-ти

           Архив 08:20:12

 Для очистки архивов
        нажмите F2

Просмотр
Очистить
Настр. чувств-ти

           Архив 08:20:12

   Архивы очищены.
        

Группа №1 МП №04
И1: 13,1  И2: 13,1

Настр. Чувств-ти 08:20:12

F2 - чтение настроек из МП
Стрелки-выбор/настр.полей
Esc – выход. 

Опция «Настройка 
чувствительности»
рис. 2.20 (1 из 7)

 
 
 

Рисунок 2.24 (Лист 3 из 3) – Меню «Архив». 
Опции «Очистить» и «Настройка чувствительности» 
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2.4.2.10 Меню «Сервис МЦ1» 
Работа с меню «Сервис МЦ1» (рисунок 2.26) обеспечивает 

управление звуковыми сигналами, контрастностью экрана ПКП-МЦ (МЦ), 
установку времени и даты работы системы, а также инженерных настроек 
ПКП-МЦ (МЦ). 

Меню «Управление звуком» содержит опции «Подтв.наж.кнопок» и 
«Режим без звука». 

Опция «Подтв.наж.кнопок» включает (при выборе опции и нажатии 
кнопки «Enter» появляется знак «√» напротив опции) или отключает (при 
повторном нажатии кнопки «Enter» появляется знак «x» напротив опции) 
звуковой сигнал при нажатии кнопки ПКП-МЦ (МЦ). 

Опция «Режим без звука» включает (при выборе опции и нажатии 
кнопки «Enter» появляется знак «√» напротив опции) или отключает (при 
повторном нажатии кнопки «Enter» появляется знак «x» напротив опции) 
звуковой сигнал при регистрации сообщений на ПКП-МЦ (МЦ). 

Меню «Контрастность» регулирует контрастность изображений на 
экране от 20 до 100 %. 

В меню «Дата и время» устанавливается дата и время начала 
работы системы при её развертывании, а также производится 
корректировка времени. 

Вход в «Инженерное меню» производится только после набора 
пароля, состоящего из четырех нажатий кнопок ПКП-МЦ (МЦ). Начальный 
пароль изготовителя формируется последовательным нажатием кнопок 
«←», «←», «→», «→» и кнопки «Enter». 

Опция «Эконом. Контраст.» устанавливает время, по истечении 
которого контрастность снижается в два раза. 

Опция «Время откл. экрана» устанавливает время, по истечении 
которого ПКП-МЦ уходит в «спящий» режим, выход из которого 
осуществляется нажатием любой кнопки.  

Опция «Определить МП» позволяет определить номер МП, к 
которому поднесен ПКП-МЦ (МЦ) (рисунок 2.26). Данная опция удобна при 
развороте МП в количестве 10 и более, когда необходимо определить 
номер конкретного МП (к примеру, для замены его элемента питания или 
для замены МП). В случае неисправности МП определяется номер 
соседнего МП, т.к. неисправный модуль не способен передавать 
сообщения, а также выполнять команды ПКП-МЦ (МЦ). 

Опция «Версия ПО» отображает версию программного 
обеспечения, установленного в памяти ПКП-МЦ (МЦ). 
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Меню «Язык интерфейса» устанавливает русский или английский 
язык интерфейса. 

 
 

Рисунок 2.25 – Определение номера МП 
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Рисунок 2.26 (Лист 1 из 6) – Меню «Сервис МЦ1»
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2.4.2.11 Меню «Мультисистема МЦ1». 
Меню «Мультисистема МЦ1» (рисунок 2.27) предназначено для 

идентификации РТ-БСК комплекта сопряжения, подключения 
(отключения) ПКП-МЦ к РТ-БСК, отображения состояния системы и 
очистки конфигурации, а также организации защиты доступа управлением 
РТ-БСК и контроля напряжения источника питания РТ-БСК. 

Меню «Подключение к РТ» позволяет осуществить поиск РТ-БСК, 
произвести подключение (отключение) к РТ-БСК, стирание 
регистрационных данных и сохранение профилей РТ-БСК и ПКП-МЦ. 

Опция «История подключений» содержит список подключений 
(профилей) РТ-БСК, к которым ПКП-МЦ был подключен ранее. Она 
позволяет подключиться к любому доступному для ПКП-МЦ по дальности 
радиосвязи РТ-БСК, работающему на другом ЧК. Для отображения 
профилей в списке подключений необходимо предварительно 
активировать функцию сохранения истории подключений в опции 
«Настройки МЦ1» меню «Мультисистема МЦ1». В списке профилей 
отражается информация о ЧК, идентификационном номере РТ-БСК и 
время последнего подключения ПКП-МЦ к каждому РТ-БСК. 

 

ЧК14  ИД0  15:43  06-12  РТ 

ЧК08  ИД2  17:10  05-12  РТ

           Профили РT 08:15:50

 
 
Данная опция удобна для оперативного подключения ПКП-МЦ к 

необходимому РТ-БСК при развертывании систем охраны с применением 
нескольких комплектов сопряжения. 

Команда «Сканирование» производит сканирование частотных 
каналов с составлением их списка и отражением времени начала, конца и 
даты последнего проведенного сканирования. После сканирования, при 
нажатии кнопки «Enter», формируется и отображается список 
обнаруженных устройств, находящихся в зоне уверенного приема. В 
качестве устройств могут выступать РТ-ТСК развернутых комплектов 
сопряжения, ПКП-МЦ работающие в режиме «МЦ КСМ-РВ» и МЦ с 
развернутыми МП. В списке указываются номера рабочих частотных 
каналов (ЧК), идентификационные номера (ИД) и тип обнаруженных 
устройств. Символом «Х» в конце строки списка отмечается устройство, к 
которому осуществлено подключение МЦ1. 
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В списке 3 РТ.
Последнее сканирование:
Начало: 14:54:06  06.12.18
Конец:   14:55:56  06.12.18
Ent – список, Esc – выход.

   Обнаруженные РT 08:15:50

01  ЧК08  ИД0  Тип: РТ Х

02 ЧК10   ИД1  Тип: РТ

03 ЧК14   ИД2  Тип: МЦ

   Обнаруженные РT 08:15:50

 
 
Зная ЧК, на котором работает другой РТ-БСК, можно осуществить 

подключение к нему. 
Опция «Стереть рег. данные» стирает регистрационные данные 

текущего РТ-БСК, к которому подключен ПКП-МЦ (МЦ). 
Опция «Отключение от РТ» производит непосредственное 

отключение ПКП-МЦ (МЦ) от РТ-БСК. 
Опция «Поиск РТ» осуществляет поиск включенных РТ-БСК и 

позволяет осуществить подключение к ним ПКП-МЦ (МЦ) не 
зарегистрированного ни в одном РТ-БСК. 

Опция «Задать идентиф. МЦ1» позволяет задать 
идентификационный номер ПКП-МЦ (МЦ), используемый при 
подключении и работе с РТ-БСК. 

Опция «Состояние МЦ1» отражает текущее состояние 
регистрации ПКП-МЦ (МЦ), частотного канала, время его последней 
регистрации. 

Опция «Настройки МЦ1» позволяет включить опции 
«Сохр. историю подкл.», «Подкл. к посл. РТ», предназначенные для 
облегчения работы при подключении к РТ-БСК. Опция «Сохр. историю 
подкл.» сохраняет в памяти ПКП-МЦ (МЦ) список подключений к РТ-БСК 
на различных ЧК с указанием их ИД.  

Опция «Подкл. к посл. РТ» производит автоматическое 
подключение ПКП-МЦ (МЦ) к РТ-БСК, к которому он был подключен при 
включении питания. Включение опции осуществляется ее выбором и 
нажатием на кнопку «Enter», после чего выбранная опция отмечается на 
экране ПКП-МЦ (МЦ) символом «√». 

Опция «Задать идентиф. РТ» позволяет задать 
идентификационный номер РТ-БСК. 

Опция «Задать пароль РТ» позволяет задать пароль для 
пользователей подключенных к РТ БСК. 

Опция  «Напряж. ЭП РТ» запрашивает напряжение питания БОД 
или ИПА-7,2М осуществляющих электропитание РТ-БСК. 
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Меню «Очистка конфиг. МЦ1» позволяет очистить одну текущую 
или все конфигурации ПКП-МЦ (МЦ). 

Опция «Очистка конфиг. РТ» позволяет очистить конфигурации 
РТ-БСК.
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2.4.2.12 Сообщения системы. 
После установки параметров и постановки системы на охрану  

ПКП-МЦ (МЦ) готов к принятию тревожных сообщений, при этом, если в 
течение времени более одной минуты не нажимаются кнопки, то 
устанавливается «спящий» режим, при котором экран ПКП-МЦ (МЦ) 
«гаснет». 

При разряде аккумулятора ПКП-МЦ (МЦ) в верхней строке экрана 
отображается сообщение: 

Акк МЦ разряжен 08:15:48

 
Информация о разряде аккумулятора ПКП-МЦ (МЦ) записывается 

в архив «Разряд ЭП МЦ/МЦ1» с указание номера ИД, количестве 
поступивших сообщений о разряде, времени и дате их записи в архив. 
Возможна детализация записи, которая отображается на экране при 
нажатии кнопки «Enter»: 

 

МЦ1 ИД 1  
 
1: 15:06:51 13-12-18
П: 15:06:51 13-12-18
Количество сообщ.: 1

Детализация разр.ЭП 18:15:10

Неисправности
Разряд ЭП
Потери связи
Раздяд ЭП МЦ/МЦ1

Выбор типа архива 18:15:05

МЦ1 1  01 15:06:51  13-12-18
РТ    1  02 16:11:46  14-12-18

Ист ИД Кол Время 18:15:08

Enter
Esc

Enter
Esc

 
При разряде элементов питания БОД (ИПА-7,2М), 

осуществляющих питание ретранслятора РТ-БСК и радиомодема РМ-433 
КС, в верхней строке экрана отображается сообщение: 

 
Разряд ЭП РТ 08:15:05

 
 
Информация о разряде ЭП РТ также заносится в архив «Разряд ЭП 

МЦ/МЦ1»: 
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РТ ИД 1 
 
1: 16:11:46 14-12-18
П: 16:16:45 14-12-18
Количество сообщ.: 2

Детализация разр.ЭП 18:15:10

Неисправности
Разряд ЭП
Потери связи
Раздяд ЭП МЦ/МЦ1

Выбор типа архива 18:15:05

МЦ1 1  01 15:06:51  13-12-18
РТ    1  02 16:11:46  14-12-18

Ист ИД Кол Время 18:15:08

Enter
Esc

Enter
Esc

 
При изменении состояния МП, его неисправности, потере связи, а 

также разряде ЭП (БА) в верхней строке экрана ПКП-МЦ (МЦ) 
отображается последнее текущее сообщение. 

Примеры сообщений «Тревога», «Неисправность», «Связь» 
(потеря связи) и «Разряд ЭП» от МП, показаны на рисунке 2.28. В 
сообщении указывается номер МП и номер группы, к которой он 
принадлежит. Подробная информации об изменении состоянии МП 
заносится в соответствующий архив («Тревоги», «Неисправности», 
«Потери связи», «Разряд ЭП МП»). Записи в архивах могут 
детализироваться. 

Каждое сообщение, поступившее на ПКП-МЦ, сопровождается 
определенным звуковым сигналом и вибровызовом (при их установке в 
опции «Звук и вибросигнал» меню «Сервис»). Каждое сообщение, 
поступившее на МЦ сопровождается только определенным звуковым 
сигналом (при установке в опции «Звук и вибросигнал» меню «Сервис») 
(таблица 1). 

 

 
Рисунок 2.28 – Отображение текущего сообщения 
 
Сообщения системы имеют различный приоритет в зависимости от 

их значимости (таблица 1). 
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Таблица 1 
Сообщение Приоритет Звуковой сигнал 

«Тревога» 
 

1(высший) 
Прерывистый звуковой сигнал, 
период 1 с, до вмешательства 
оператора 

«Неисправность» 2 Три кратковременных сигнала с 
периодом 6 с 

«Разряд ЭП» 3 Два кратковременных сигнала с 
периодом 6 с 

«Связь» 4 (низший) Прерывистый сигнал с периодом 
6 с 

Приоритет проявляется следующим образом: например, если 
выводилось сообщение «Связь» и приходит сообщение «Тревога», то 
вывод сообщения «Связь» приостанавливается и отображается 
сообщение «Тревога». После сброса сообщения «Тревога», вновь 
отображается сообщение «Связь».  

ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАДИОСВЯЗИ ВОЗМОЖНЫ 
ЛОЖНЫЕ ТРЕВОГИ. 

Для детализации сообщения необходимо выйти в меню «Архив». 
Сообщения «Тревога», «Неисправность», «Разряд ЭП», «Связь» 

при включенной опции «Звук» сопровождаются звуковыми сигналами 
(таблица 1). 

Сброс звукового сигнала производится нажатием кнопки «F1». 
В ПКП-МЦ (МЦ) предусмотрено окно  быстрого  доступа к архиву и 

важным опциям (рисунок 2.29): 
- «Режим без звука» (включает/отключает звуковую 

сигнализацию); 
- «Архив» (быстрый переход в меню «Архив»); 
- «Блокировать клав.» (блокируется ввод при нажатии кнопок    

ПКП-МЦ (МЦ)); 
- «Откл. питание» (выключение ПКП-МЦ (МЦ)). 
Примечание – Отображение окна быстрого доступа возможно 

только из главном меню. Доступ осуществляется нажатием и удержанием 
кнопки «On» до появления окна. 

2.4.2.13 Выключение ПКП-МЦ (МЦ). 
Перед выключением ПКП-МЦ (МЦ) рекомендуется выключить 

систему в последовательности 2.4.2.4 
Выключение ПКП-МЦ (МЦ) производить в последовательности: 
- выйти в «Главное меню» нажатием кнопки «Esc»; 
- нажать на кнопку «On» до появления окна быстрого доступа 

(рисунок 2.29); 
- выбрать «Откл. питание». 
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Управление
Состояние системы
Сервис

   Главное меню  07:58:35

Режим без звука
Архив
Блокировать клав.
Откл. питание

 
 
Рисунок 2.29 – Окно быстрого доступа с выбранной опцией 

«Откл.питание» 
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2.5 Свёртывание 

2.5.1 Свёртывание выполнять в последовательности: 
- выключить РТ-БСК и РМ-433 отсоединив кабель РТ-БОД от БОД 

(ИПА-7,2М); 
- открутить держатель БОД (хомут крепления ИПА-7,2М) от мачты, 

снять БОД (ИПА-7,2М) с мачты, надеть заглушку на разъём БОД (ИПА-
7,2М) и уложить его в сумку. 

- ослабить и отстегнуть оттяжки от уголков; 
- аккуратно опустить мачту; 
- отсоединить разъёмы РТ-БСК, РМ-433 от кабелей. Навернуть 

заглушки на разъёмы РТ-БСК и РМ-433; 
- расстегнуть или обрезать стяжки, свернуть кабели и уложить их в 

сумки; 
- вывернуть антенны из кабеля РТ-А и РМ-433 вращением против 

часовой стрелки и уложить их в сумку; 
- ослабить хомуты крепления кронштейна, отсоединить кронштейн 

от мачты и уложить его с блоками РТ-БСК и РМ-433 в сумку; 
- открутить гайки мачты вращением против хода часовой стрелки, 

разъединить стойки мачты, снять оттяжки и уложить составные части в 
сумку; 

- вынуть трубу и основание очистить их от грунта и уложить в сумку. 
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3 Техническое обслуживание 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Комплект сопряжения требует технического обслуживания в 
течение всего срока службы в объеме приведенном в 4.3.1 
БАЖК.425624.006 РЭ, а также замены элементов питания БОД (ИПА-7,2М) 
и периодического осмотра, не реже одного раза в шесть месяцев, с целью 
проверки крепежных элементов, антенн и растяжек. 

3.1.2 Замену элементов питания БОД (ИПА-7,2М) производить в 
последовательности: 

- отсоединить кабель РТ-БОД от БОД (ИПА-7,2М), при этом РТ-БСК 
и РМ-433 выключаются; 

- ослабить крепления БОД (ИПА-7,2М) к мачте и аккуратно 
отсоединить БОД (ИПА-7,2М) от мачты; 

- открутить винты крепления крышки БОД (ИПА-7,2М) вращая 
винты против хода часовой стрелки и снять крышку; 

- вынуть из гнёзд элементы питания и установить на их место 
новые из ЗИП; 

- перед установкой новых элементов питания проверить их 
напряжение холостого хода вольтметром, значение напряжения должно 
быть не менее 3,67 В; 

- установить крышку на корпус БОД (ИПА-7,2М) и закрутить винты 
крепления до упора; 

- подключить кабель РТ-БОД к БОД (ИПА-7,2М) и закрепить БОД 
(ИПА-7,2М) на мачте хомутом в соответствии с рисунком 2.8 (2.12); 

- проверить на ПУЦ или ПКП-МЦ, включенного в режиме ПКП, 
приход сообщения о включении комплекта сопряжения (пиктограмма ПУЦ 
должна отображаться зеленым цветом). 

3.1.3 Для подтяжки крепежных элементов и антенн необходимо 
предварительно аккуратно опустить мачту в горизонтальное положение. 

3.1.4 ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПКП-МЦ (МЦ), 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ДНЕЙ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ И ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ПКП-МЦ (МЦ), НЕОБХОДИМО 
ПРОИЗВОДИТЬ ЗАРЯД ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА. ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ЗАРЯД ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО 
РАЗА В ГОД. 
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3.1.5 Рекомендуется проверять работоспособность ПКП-МЦ (МЦ) 
не реже одного раза в квартал в последовательности 4.3.2, приведенной в 
БАЖК.425624.006 РЭ. 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим 
током комплект сопряжения относится к III классу защиты по 
ГОСТ 12.2.007.0-75.  

Безопасность работы обслуживающего персонала обеспечивается 
низким значением напряжения питания. 

3.2.2 Комплект сопряжения изготовлен без применения токсичных, 
ядовитых и радиоактивных материалов, что обеспечивает безопасность 
природной среды при его эксплуатации. 
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Список принятых сокращений и обозначений 

 
БА - блок аккумуляторный; 
БП - блок питания; 
БСК - комплекс сигнализационный быстроразвёртываемый; 
БОД - батарейный отсек дополнительный; 
ЗИП - запасные части и принадлежности; 
ИД, ID - идентификационный номер; 
ИД МЦ1 - идентификационный номер ПКП-МЦ (МЦ) с функцией   

мультисистема; 
ИД РТ - идентификационный номер ретранслятора; 
ИПА-7,2М - источник питания автономный с напряжением 7,2 В; 
КС - комплект сопряжения; 
КССТ - комплекс сигнализационных средств для охраны 

территорий; 
МП - модуль периферийный; 
МЦ - модуль центральный; 
МЦ1 - модуль центральный переключенный в режим «МЦ1» для 

работы с развернутым КС и опцией «Мультисистема»; 
ПКП-МЦ - пульт контроля переносной - модуль центральный; 
ПО - программное обеспечение; 
ПУЦ - пульт управления центральный БСК; 
РВСО - радиоволновое средство обнаружения; 
РМ-433 - радиомодем РМ-433; 
РТ - ретранслятор; 
РТ-БСК - ретранслятор РТ-БСК; 
СО - средство обнаружения; 
СОС - сейсмическое средство обнаружения; 
ЧК - частотный канал; 
ЭП - элемент питания. 
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