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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
изучения средства обнаружения сейсмического (СОС) БАЖК.468171.037 
(далее по тексту – СОС) и правилами его использования. 

Для детального изучения работы с СОС в составе системы 
охранной мобильной КСМ-РВ необходимо дополнительно 
руководствоваться эксплуатационными документами на систему: 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 1. Описание, работа и использование 
БАЖК.425624.006 РЭ. 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 2. Комплект ПКП-МЦ БАЖК.425624.006 РЭ1. 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 3. Модуль периферийный БАЖК.425624.006 РЭ2. 

Система охранная мобильная КСМ-РВ. Руководство по 
эксплуатации. Часть 5. Комплекты сопряжения БАЖК.425624.006 РЭ4. 
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1 Использование по назначению 

1.1 Эксплуатационные ограничения 

1.1.1 СОС не должно подвергаться ударам и падениям с высоты. 
1.1.2 Эксплуатация СОС не допускается при наличии повреждений 

корпуса, оболочек соединительного кабеля. 
1.1.3 Не допускается при выполнении работ по монтажу или 

демонтажу СОС попадание в разъёмы влаги, пыли или грязи. В случае 
попадания в разъёмы влаги, пыли или грязи их необходимо очистить и 
просушить. 

При необходимости выполнения работ по монтажу или демонтажу 
СОС во время выпадения дождя или снега следует защитить подручными 
средствами разъёмы от попадания влаги. 

1.1.4 СОС должно устанавливаться на расстоянии не менее 1,5 м 
от закопанных в грунте кабелей силовой и осветительной электросети. 

1.1.5 При установке СОС в болотный, песчаный (рыхлый грунт) или 
в грунт, имеющий очень высокую плотность (скальные породы), не 
гарантируются его обнаружительные характеристики. 

1.1.6 При нахождении в грунте в пределах зоны обнаружения 
крупных объектов, таких как железобетонные плиты, трубы, водосточные 
или кабельные колодцы, камни, бревна и т. п. возможно изменение 
геометрических размеров зоны обнаружения. 

1.1.7 При установке МП с СОС в лесной местности (на границе 
леса), участках с источниками постоянных сейсмических помех 
(автомобильные и железные дороги, строительные площадки, участки рек 
и ручьев с быстрым течение, сточные коллекторы, места установки вышек 
сотовой связи и телевидения, мачт радиосвязи с оттяжками, 
компрессорных и насосные станций и т.д.) время автономной работы МП 
в режиме «РВСО от СОС» может отличаться от заявленной. 

1.1.8 Время автономной работы МП с использованием СОС в 
режиме «РВСО от СОС» может отличаться от заявленной в результате 
погодных условий: длительных и проливных дождей, гроз; ветра и его 
порывов. 
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1.2 Подготовка изделия к использованию 

1.2.1 Вскрыть и распаковать транспортную тару. 
1.2.2 Провести внешний осмотр и проверить комплектность. 
На поверхности не должно быть царапин, забоин и других 

дефектов. 
Комплектность должна соответствовать комплектности, указанной 

в паспорте БАЖК.468171.037 ПС. 
Транспортную тару рекомендуется сохранить. 
1.2.3 Уложить СОС в сумку, в соответствии с руководством по 

эксплуатации БАЖК.425624.006 РЭ, и транспортировать к месту 
развертывания. 



 

 
 Об

 из
мен

ени
ях 

 не
 со

общ
ает

ся 

 
 

 
 

 
Об 

изм
ене

ния
х  

не 
соо

бща
етс

я 

 
 

 
 

 
Об 

изм
ене

ния
х  

не 
соо

бща
етс

я 

БАЖК.425624.006 РЭ3 

7 

1.3 Развёртывание СОС 

1.3.1 Развёртывание СОС совместно с МП на участке выполнять в 
последовательности: 

- вынуть СОС и МП из сумки; 
- выкопать углубление в грунте с размерами, приведенными на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Развёртывание СОС и МП 

 
- открутить заглушку и колпачок с разъёмов СОС и МП, стыковать 

разъёмы и вставить колпачок в заглушку; 
- установить СОС в грунт (углубление) в соответствии с рисунком 

1, засыпать СОС грунтом (снегом) и утрамбовать аккуратно ногами; 
- установить МП в грунт, при этом усилие прилагать только к 

корпусу МП. 
ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА МП В ГРУНТ ЗА АНТЕННУ ПРИВОДИТ 

К ПОЛОМКЕ МП; 
- развернуть, включить и инициализировать МП с помощью    ПКП-

МЦ (или МЦ из состава комплекта МЦ БАЖК.425969.058-02) в 
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последовательности, приведенной в руководстве по эксплуатации 
БАЖК.425624.006 РЭ2; 

- развернуть все МП группы. Завершить группу; 
- установить группу (группы) с подключенными СОС под охрану; 
- перевести группу (группы) в режим работы по алгоритму «РВСО 

от СОС»; 
1.3.2 Произвести контроль состояния МП и его перехода в 

«спящий» режим, для чего необходимо: 
- выбрать любой МП группы (или по одному МП в каждой 

развернутой группе), выполнив следующие действия: в «Главном меню» 
выбрать «Управление», должно отобразиться меню «Управление». В 
меню «Управление» выбрать «МП», должно отобразиться окно, например: 

МП  6

Группа №1 А01:-, А02:- НК
НП: И1:13,1 И2:13,1 Алг:1:1

   Выберите № МП 08:06:36

 
 

- установить, при необходимости, номер контролируемого МП 
нажатием кнопки «↑» или «↓» и нажать кнопку «Enter», отобразится окно 
меню «МП», например, «МП 04»: 
 

Настр. чувств-ти
Контроль РК
Включить маячок
Замена ЭП

            МП 04 08:06:37

 
 

- выбрать «Контроль РК», отобразится меню «Контроль РК»: 

Группа №1  МП №04

Связь с МП:нет данных
Уровень:     нет данных 

     Контроль РК 08:06:37

 



 

 
 Об

 из
мен

ени
ях 

 не
 со

общ
ает

ся 

 
 

 
 

 
Об 

изм
ене

ния
х  

не 
соо

бща
етс

я 

 
 

 
 

 
Об 

изм
ене

ния
х  

не 
соо

бща
етс

я 

БАЖК.425624.006 РЭ3 

9 

 
- нажать кнопку «Enter», при этом периодически в нижней строке 

будут отображаться сначала сообщение «Идёт измерение. Ждите.», а 
затем числовое значение (в условных единицах) соотношения 
«Сигнал/шум»: 

Группа №1  МП №04

Связь с МП:нет данных
Идет измерение. Ждите. 

     Контроль РК 08:06:37

         

Группа №1  МП №04

Связь с МП: Нет данных.
Сигнал / Шум:  30 / 26 

     Контроль РК 08:07:12

 
 

Примечание – В случае использования в системе КС, в верхней 
строке экрана (на желтом фоне) вместо наименования меню «Контроль 
РК» будут последовательно отображаться сообщения: «Ожидаю освоб. 
канала», «Передача», «Ожидаю ответ». После передачи указанных 
служебных сообщений, отобразится значение «Сигнал/шум» (в условных 
единицах). 

Группа №1  МП №04

Связь с МП в норме
Уровень:     нет данных 

Ожидаю освоб.канала 08:06:52

Группа №1  МП №04

Связь с МП в норме
Уровень:     нет данных 

        Передача.. 08:06:58

 

Группа №1  МП №04

Связь с МП в норме
Уровень:     нет данных 

  Ожидаю ответ.. 08:07:06

Группа №1  МП №04

Связь с МП: Нет данных.
Сигнал / Шум:  30 / 26 

     Контроль РК 08:07:12

 
- проконтролировать соотношение радиосигнала МП4 и шума 

радиоэфира в течение времени не менее 20 с; 
 
Примечание – При переходе МП в «спящий» режим числовое 

значение (в условных единицах) радиосигнала от МП должно отличаться 
не более чем ± 10 условных единиц от значения шума радиоэфира. 

В случае наличия в месте установки МП с СОС сейсмической 
активности (помех), значение отношения «Сигнал/шум» будут 
соответствовать алгоритму работы «Только РВСО» (уровень 
радиосигнала должен находиться в интервале от 80 до 230 единиц 
(зависит от удаленности МП от ПКП-МЦ (МЦ). Уровень шума радиоэфира 
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должен находиться в интервале от 20 до 80 единиц (зависит от 
радиопомех в эфире) и режим «РВСО от СОС» будет неэффективен ввиду 
постоянной работы МП в режиме радиоволнового средства обнаружения 
(«Только РВСО»). 

- нажать кнопку «Esc», должно отобразиться меню «Контроль РК»; 
- проконтролировать состояние связи с МП путём посылки 

контрольного байта на МП и ответа, контролируемого МП, нажав на кнопку 
«F2».  В строке «Связь с МП», должно отобразиться сообщение «Проверка 
связи с МП», а затем (в случае наличия связи с МП) сообщение «Связь с 
МП в норме». При отсутствии связи отобразится сообщение «Нет связи с 
МП». 

Выйти в меню «Управление» нажатием кнопки «Esc». 
Примечание – Рекомендуется выполнение 1.3.2 при изменении 

погодных условий в месте развертывания рубежа охраны 

1.4 Свёртывание СОС 

1.4.1 Свёртывание выполнять в последовательности: 
- выключить МП с помощью ПКП-МЦ (МЦ) в последовательности, 

приведенной в руководстве по эксплуатации БАЖК.425624.006 РЭ2; 
- вынуть колпачок из заглушки; 
- разстыковать разъёмы СОС и МП и навернуть колпачок на 

разъём СОС и вставить заглушку в МП; 
- аккуратно раскопать грунт над СОС и вынуть его из углубления, 

держась за корпус СОС. 
ВНИМАНИЕ! ВЫДЕРГИВАНИЕ И ВЫТАСКИВАНИЕ СОС ИЗ 

ГРУНТА, ДЕРЖАСЬ ЗА КАБЕЛЬ, ПРИВОДИТ К ПОЛОМКЕ СОС; 
- очистить щеткой и ветошью СОС от грязи и пыли и уложить в 

сумку. 



 

 
 Об

 из
мен

ени
ях 

 не
 со

общ
ает

ся 

 
 

 
 

 
Об 

изм
ене

ния
х  

не 
соо

бща
етс

я 

 
 

 
 

 
Об 

изм
ене

ния
х  

не 
соо

бща
етс

я 

БАЖК.425624.006 РЭ3 

11 

2 Техническое обслуживание 

2.1 Общие указания 

2.1.1 СОС не требует технического обслуживания в течение всего 
срока службы. 

2.1.2 Рекомендуется проверять работоспособность СОС не реже 
одного раза в квартал. 
 

2.2 Меры безопасности 

2.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим 
током СОС относится к III классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Безопасность работы обслуживающего персонала с СОС обеспечивается 
низким значением напряжения питания. 

2.2.2 СОС изготовлен без применения токсичных, ядовитых и 
радиоактивных материалов, что обеспечивает безопасность природной 
среды при его эксплуатации. 

2.3 Проверка работоспособности 

2.3.1 Проверка работоспособности СОС на участке производится с 
помощью ПКП-МЦ (МЦ), при этом должен быть установлен алгоритм 
работы «РВСО от СОС» и настроена чувствительность у МП. При проверке 
на участке одновременно проверяются смежные СОС и МП. 

2.3.2 Проверку работоспособности проводить в 
последовательности: 

- отметить на местности подручными средствами линии 
начала/конца пересечения зоны обнаружения СОС в соответствии с 
рисунком 2; 

- выполнить три контрольных пересечения зоны обнаружения в 
начале, середине и конце участка, при этом контролировать на ПКП-МЦ 
(МЦ) формирование сообщения «Тревога» в форме, приведенной на 
рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Зоны обнаружения РВСО и СОС 

Примечания 
1 Значение радиуса зоны обнаружения СОС на рисунке 2 

приведено для суглинистого грунта в летнее время года. 
2 Значение радиуса зоны обнаружения СОС зависит от типа грунта 

и его состояния (сухой, влажный, замерзший) и изменяется в диапазоне от 
15 до 35 м. 

3 При проведении проверок учитывать эксплуатационные 
ограничения. 

 
Рисунок 3 – Сообщение «Тревога» 
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Список принятых сокращений и обозначений 

 
Гр - группа; 
И - измерение; 
МП - модуль периферийный; 
МЦ - модуль центральный; 
ПКП-МЦ - пульт контроля переносной – модуль центральный; 
РВСО - радиоволновое средство обнаружения; 
СОС - сейсмическое средство обнаружения. 
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